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? SPECIFICATIONS
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IT

0 Mandrel

e Nosepiece

e Locknut

o Principal mandrel

e Ring

O Stroke setting dial

o Trigger

0 Unlock battery buttons
e Battery charge test button
@ Battery charge indicator

@ LeD lights

@ Reverse button

210 mm
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CONTENTS
REFERENCE ~  CORDLESSSETTING . pgyrepvisv ~ ouck = e
E-007 LI-ION -2.0AH : CHARGER 18V : CARRYING CASE
E-007-T-1XBAT 1 1 1 1
E-007-T-BODY 1
E-BATT 1
E-CHARG 1
TOOL 5 CAPACITY
Cordless setting tool for hollow wall anchor ‘,-"“ P R R IRIRITITI TP TR
without screw M4 to M8 “‘,7 M4 M5 M6 M8
Traction power: 6,000 N x?
Stroke: 4-40 mm 1
Weight (incl. battery): 1.25 kgs ke
BATTERY CHARGER
Rated Voltage: 18V Input Voltage: 100-240VAC/50-60Hz
Battery Type: Li-ion Output Voltage: 18VDC
Cells: _ 5 cells Output Current: 2.5A max.
a;a::;fy lz).gﬁA:gs Weight: 0.37 kgs

IT IS ESSENTIAL THAT ALL OF THE SAFETY PRECAUTIONS, WARNINGS AND
OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL ARE READ AND UNDERSTOOD BEFORE
OPERATING OR MAINTAINING THIS POWER TOOL.
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] [MPORTANT

SAFETY
INFORMATION

WARNING:

Read all safety warnings
and all instructions. Failure
to follow the warnings and
instructions may result in
electric shock, fire and/

or serious injury. Save all
warnings and instructions
for future reference.

Work area

1. Keep work area clean and well
lit. Cluttered and dark areas invite
accidents.

2. Do not operate power tools on
explosive atmospheres, such as in the
presence of flammable liquids, gases
or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust of fumes.

3. Keep children and bystanders
away while operating a power tool.
Distractions can cause you to lose
control.

Electric safety

1. Do not expose power tools to rain or
wet conditions. Water entering a power
tool will increase the risk of electric
shock.

Personal safety

1. Stay alert, watch what you are
doing and use common sense when
operating a power tool. Do not use a
power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or
medication. A moment of inattention
while operating power tools may result
in serious personal injury.

2. Use personal protective equipment.
Always wear goggles. Protective
equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate
conditions will reduce personal injuries.

3. Prevent unintentional starting.
Ensure the switch is in the off-position
before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or
carrying the tool. Carrying power
tools with your finger on the switch or
energizing power tools that have the
switch on invites accidents.
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4. Remove any adjusting wrench or
wrench before turning the power tools
on. A wrench or wrench left attached
part of the power tool may result in
personal injury.

5. Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool
in unexpected situations.

6. Dress properly. Do not wear loose
clothing. Keep your hair, clothing and
gloves away from moving parts. Loose
clothes or a long hair can be caught in
moving parts.

Power tool use and care

1. Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.

2. Do not use the power tool if the
on-off switch is defective. Any power
tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be
repaired.

3. Disconnect the battery from
the power tool before making an
adjustment, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

4. Store the power tool out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

5. Maintain your power tool. Check
for misalignment of binding of moving
parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power
tools operation. If damaged, have
the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

6. Use the power tool, accessories
and tool bits etc., in accordance with
these instructions and in the manner
intended for the particular type of
power tool, taking into account the
working conditions and the work to be
performed. The use of the power tool
for operations different from intended
could result in a hazardous situation.

Service

1. Have your power tool serviced by
a qualified repair person using only
identical replacement parts. This will
ensure that the safety of the power tool
is maintained.

Specific warnings

1.Hold power tool by insulated
gripping surfaces, when performing
an operation where the fastener may
contact hidden wiring.

Fasteners contacting a «live» wire may
make exposed metal parts of the power
tool «live» and could give the operator
an electric shock.

IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS FOR
CHARGER & BATTERY

1. Before using the battery charger,
read all instructions and cautionary
markings on battery charger, battery,
and product using battery.

2. Do not expose battery & battery
charger to water, rain or snow.

3. Use power tool only with specifically
designated battery packs. The use of
any other battery packs may create a
risk of injury and fire.

4. Do not charge at voltage higher
than indicated as charger specification;
otherwise, the charger will burn up.

5. Recharge only with the charger
specified by the manufacturer. A
charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire
when used with another battery pack.

6. To reduce risk of damage of the
charger plug and cord, pull by plug
when disconnecting battery charger.

7. Make sure charger is located so that
it will not be stepped on, cord tripped
over, or otherwise subjected to damage
or stress.

8. An extension cord should not be
used unless absolutely necessary.
The use of improper extension cord
could result in a risk of fire and electric
shock. If extension cord must be used
make sure, it is correct and property
connected.

9. Do not operate battery charger with
damaged cord or plug - replace them
immediately.

10. Do not operate battery charger
if it has received a sharp blow, been
dropped, or otherwise damaged in any
way; send it back to a qualified service
engineer.

11. To reduce risk of electric shock,
unplug charger from receptacle
before attempting any maintenance or
cleaning. Removing the battery will not
reduce this risk.

12. Never recharge a fully charged



battery. Overcharging shortens the
battery service life.

13. Under abusive conditions, liquid
may be ejected from the battery; avoid
contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause
irritation or burns.

14. Suitable charging environment:
a. Charging temperature:

0°C ~40°C (32°F~104°F)

b. Discharging temperature:

0°C ~40°C (32°F~104°F)

c. Storage temperature:

-20°C ~60°C (-4°F~140°F)

Please wait one-hour first before
charging, if the battery pack is stored
under 0°C (32°F).

15. Storage instructions of battery:

When battery pack is not in use, keep
it away from other metal objects like
paper clips, coins, wrenchs, nails,
screws, or other small metal objects
that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause
burns or a fire.

a. If battery pack is at a low
temperature (under -20°C / -4°F) its
chemical elements will be in solid state
and resistance in charging will become
too high for the battery to be charged.

b. If battery pack is at a high
temperature (above 60°C / 140°F),
its chemical elements will be in a
vapor state that can make the battery
ineffective in a short time.

16. The lithium battery safe protection
function:

a. The «low-voltage protect function»

will start when the lithium battery is
used the first time. Please charge the

lithium battery to prevent battery from
damage.

b. After using, the temperature of the
lithium battery will keep rising. When
the temperature of the lithium battery
exceeds the max temperature, battery
“temperature protects function “will
start.

The lithium battery will be locked to
prevent dangerous overheating please
wait till the lithium battery cools down.

c. The overload on the battery can
cause a voltage peak on the tool. The
lithium battery pack will start “electric
current overload protection function” to
protect the lithium battery and battery
PCB. In this situation, the protecting
function will stop the tool for a few
seconds. If the tool can not be used
after few minutes, the lithium battery
might be in “low-voltage protecting
function” or “temperature protecting
function”.  Please follow above
mentioned ways to relieve.

17. A small leakage of liquid from
the battery pack may occur under
extreme usage or temperature. This
does not necessarily indicate a
failure of the battery pack. However,
if the outer seal is broken and
this leakage comes into contact
with your skin: Wash the affected
area quickly with soap and water.
Neutralize the liquid with a mild acid
such as lemon juice or vinegar. If the
leakage gets in your eyes. Flush your
eyes with clean water for a minimum
of 10 minutes and seek immediate
medical attention. Inform the medical
staff that the liquid is a 25-35% solution
of potassium hydroxide.

18. Do not store or carry a spare
battery pack in a pocket or toolbox or
any other place where it may come into
contact with metal objects. The battery
pack may be short circuited causing
damage to the battery pack, burns or

afire. If storing or disposing the battery
pack, cover the terminals with a heavy
insulation tape to ensure short circuit
cannot occur. Batteries, when stored
for along period of time, will discharge.

19. DANGER: If the battery pack is
cracked or damaged in any other way,
do not insert it in the charging base.
There is a danger of electric shock or
electrocution.

20. WARNING: Do not allow any liquid
to come into contact with the charger.
There is a danger of electric shock.

21. Do not place any object on the
top of the charger as it could cause
overheating. Do not place the charger
near any heat source.

22. Do not disassemble the charger.
Take it to an authorized service center
when service or repair is required.
Incorrect re-assembly may result
in the risk of fire, electric shock or
electrocution.

23. This appliance is not intended for
use by persons (including children)
with  reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless
they have been given supervision
or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for
their safety.

24. If the supply cord is damaged, it
must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
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OPERATING INSTRUCTIONS

e ADJUSTING THE STROKE:

Use the stroke setting dial @) on the back of the E-007:
* The stroke range is 4 to 40mm

* Each notch is 1.2mm

RECOMMENDED
STROKE SETTING
(data for information ~ :
HWA :
LENGTH only)

In general, the stroke required for a perfect : =~
installation depends on the length ofthe ”“:G:;q
hollow wall anchor. :

But this can vary according to the different !
designs of the HWA on the market.

ADVICE
Refer to the table for recommended stroke
settings. : 24-26-28

Blank test a HWA and adjust the setting if
necessary.

o WARNING:

E-007-T does not have a clutch system. If the stroke is set too high, it could lead to
damage of the anchor or the plasterboard wall.

To avoid this, it is strongly recommended to carry out a «blank» test on a sample wall
before installing the anchor on the wall.

A good installation will be a deformation of the anchor legs between 90° to 110° (see
pictures below), which allows a good locking without damaging the wall (a slight
penetration of the legs into the wall is tolerated and even recommended for a tighter
hold):
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e HOLLOW WALL ANCHOR INSTALLATION: [EN

(1 (2

Drill the wall to the Install the mandre| @ - that Manually screw the HWA on
recommended diameter of the  corresponds to your HWA (M4 to the mandrel @.

M8) - onto the tool.
See ‘changing the mandrel’ in the
user manual.

(6
4

Insert the HWA into the hole: Check «reverse button» @ is set  Release the trigger: the mandrel
the flange of the HWA should  correctly (pressed on the right side). will automatically unscrew; then
be flush to the surface of the  Pull the trigger to expand the HWA release the tool.
wall (the small lugs slightly  and cause it to grip the wall securely.
recessed in the wall).

In order to reduce wear and avoid stoppages, it
is highly recommended to regularly add some
grease on the end of the mandrel approximately
every 5 rivetnut settings (pot of grease
supplied).

Simply dip the mandrel into the pot and wipe
off the excess with a cloth if necessary.

7S
A
s

e HOW TO REMOVE THE BATTERY:

Battery is locked to the riveting tool with a spring.
To remove the battery, press the 2 unlock buttons 9 and slide the battery.

Do not force it.
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TO CHANGE MANDRELS

@ Mandrel

@) Anvil locknut
@ Front sleeve

@ Ring

1. Remove the battery

2. Unscrew the ring @

3. Remove @+@ from the body, separate the mandrel @
4. Separate @ and @ by unscrewing

5. Then reassemble the 3 parts with the new anvil and mandrel:
- Screw the anvil @ in the front sleeve @ assemble the mandrel @
- Reassemble the ®+@+® assembly on the tool by aligning the LEDs with the
small notches

6. * Screw the silver ring ()
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BATTERY LEVEL "
INDICATOR .

4 lights on the battery panel allows you to
check the remaining power. Press and hold

the blue button 0 to check the battery level:

4 lights on : 100% remaining
3 lights on : 75% remaining
2 lights on : 50% remaining
1 light on : 25% remaining

The information on the battery panel can vary
(+/- 5%) due to environmental conditions.

Red light on the charger: the Green light on the charger:
battery has to be charged the battery is fully charged

LED
LIGHTS

The tool is equipped with 3 powerful LED lights
@ to light up the working area.

Turn on the light only
Press the trigger half way to turn on the light.
The lights will shutdown after 10 seconds.

Turn on the tool with the lights on

Press the trigger @). The lights turn on and
remain on until 10 seconds after the trigger is
released.
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EN i
TROUBLESHOOTING

Trouble Reason Solution

Flashing LED Low battery charge or | Charge or replace the battery
damaged battery

Tool capacity Check working limits of the tool.

exceeded

Tool overheating Let the tool cool down for a moment
Hard to screw Worn or damaged Replace mandrel

the hollow wall | mandrel
anchor on the
mandrel

WARRANTY CONDITIONS

During the warranty period, the customer must not perform any alterations other than
those permitted by the manufacturer (maintenance). The repairs must be done by an
authorized serice center.

To admit warranty repair, the customer must return the defective tool to the service center
of the manufacturer with the proof of purchase. Warranty is valid only if the tool is in
its warranty period (12 months from the date of purchase confirmed by the proof of
purchase) and if the conditions of use have been respected.

Warranty is not valid if worn spare parts have to be replaced (further to a normal use of
the tool).

DISPOSAL OF OLD
ELECTRICAL & ELECTRIC
EQUIPMENT

This product (including battery and charger) shall not be treated as household waste.
It shall be handed over the applicable collection point for the recycling of electrical and
electric equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent
potential negative consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of
materials will help to conserve natural ressources.

For more detailed information about recycling of this product, please contact your local
city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the

nproduct.
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DECLARATION OF CONFORMITY EN

EC DECLARATION OF CONFORMITY — EC DIRECTIVE 2006/42/EC ANNEX 11 1A C €

The manufacturer:

SCELL-IT

28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE

+33(0) 320 329 818

declares hereby that the following product:

Product designation:

* E-5/E-6/E-T/E-7/E-8/E-SP/E-12/E-HC /E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T
« Universal quick charger 18V (E-CHARG)

Complies with the following relevant conditions:

* 2006/42/EC Machinery Directive

* 2014/35/EU Low Voltage Directive
» 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

If the machine is modified without our knowledge and consent, this EC Declaration of
Conformity will be voided.

Most important applied standards:

EN 60204-1:2006+A1:2009

EN IS0 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Name of documentation officer:
Nadia FAYTRE

Address of documentation officer:
see address of manufacturer

Lesquin, 22-07-2021

"/

Franck De Bruyne
(Managing Director)
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- CARACTERISTIQUES

PL
CZ

0 Tirant

e Nez

e Contre-écrou
o Madrin principal
e Bague

O Molette de réglage de la course
o Géchette

0 Déverrouillage batterie

e Bouton test charge batterie
@ Indicateur charge batterie

m Eclairage de la zone de sertissage
@ Vissage/Dévissage

210 mm
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CONTENU
REFERENCE oumiLDEPOSE : BATTERIE 18V Li-lon | CHARGEUR RAPIDE . COFFRET
: E-007 : -2.0Ah : 18V ; RIGIDE
E-007-T-1XBAT 1 1 1 1
E-007-T-BODY 1
E-BATT 1
E-CHARG 1
OUTIL . CAPACITE D'USAGE
Outil de pose sur batterie ‘J,-“ i freee IEITPURPP IEITPURPP TR
pour cheville métallique a expansion sans b4 M4 M5 M6 - M8
vis de M4 a M8 e,
K
Force de traction : 6000 N
Course : 4-40 mm n
Poids (avec batterie) : 1,25 kgs A
BATTERIE CHARGEUR
Voltage : 18V Tension en entrée : 100-240VAC/50-60Hz
Type de batterie : Li-ion Tension en sortie : 18VDC
Nombre de cellule : 5 cells Impédence : 2.5 max.
Capacité : 2,0 Ah Poids 0,37 ks
Poids : 0,36 kgs

LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET TOUTES LES INSTRUCTIONS DE
FONCTIONNEMENT AVANT LUTILISATION OU LA MAINTENANCE DE LA MACHINE.
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INSTRUCTIONS DE
SECURITE

AVERTISSEMENT :

Lire toutes les mises

en garde et toutes les
instructions.

Le non-respect des mises

en garde et des instructions
peut étre a I'origine de
décharges électriques, feu et
blessures graves.

Zone de travail

1. Maintenir la zone de travail propre
et correctement éclairée. Une zone de
travail encombrée et mal éclairée est
propice aux accidents.

2. Ne pas utiliser la machine dans une
atmosphere explosive avec par exemple
la présence de liquides inflammables,
de gaz ou de poussieres. La machine
engendre des étincelles qui peuvent
enflammer des nuages de poussiéres.

3. Maintenir les personnes présentes
a distance pendant [Iutilisation de
la machine. Toute distraction peut
entrainer une perte de controle.

Sécurité électrique

1. Ne pas exposer la machine a la pluie
et a I'humidité. La présence d’humidité
a l'intérieur de la machine augmente le
risque de décharges électriques.

Sécurité individuelle

1. Rester vigilant, étre attentif et utiliser
la machine avec bon sens. Ne pas
utiliser la machine en cas de fatigue,
en état d’ivresse ou sous I'emprise
de drogues ou de médicaments.
Un moment d’inattention en cours
d’utilisation de la machine peut avoir de
graves conséquences.

2. Utiliser des protections individuelles.
Toujours porter des lunettes de
protection. Lutilisation d’équipements
de protections comme des protections
auditives, un masque, des chaussures
de sécurité antidérapantes, un casque,
une tenue qui protége de la chaleur
dans des conditions appropriées peut
réduire les risques individuels.

3. Eviter tout démarrage non
intentionnel.  Assurez-vous que la
machine est en mode arrét avant toute
connexion a la batterie et avant de
transporter la machine. Transporter la
machine en appuyant sur la gachette
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ou mettre sous tension la machine si
la gachette est actionnée peut entrainer
des accidents.

4. Retirer toute clé de réglage avant
mise sous tension de la machine. Elle
pourrait étre éjectée et provoquer un
accident.

5. Etre en position stable lors de
I'utilisation de la machine pour un
meilleur contréle si une anomalie se
produit.

6. Attention aux vétements amples ou
cheveux longs qui peuvent se coincer
dans les parties mobiles de la machine.
Précautions  d'utilisation de Ila
machine.

1. Ne pas utiliser la machine au-
dela de ses capactiés. Utiliser une
machine avec une puissance adaptée
a I'application. Une machine sera plus
efficace et non dangereuse si elle
est utilisée dans les conditions pour
lesquelles elle a été congue.

2. Ne pas utiliser la machine si le
controle marche-arrét par la gachette
est défectueux, il est dangereux
d’utiliser la machine qui doit étre
réparée.

3. Retirer la batterie avant toute
intervention  sur la  machine,
changement  d’accessoires ou
rangement de la machine. Cette mesure
de sécurité évite tout démarrage
accidentel de la machine.

4. Cette machine ne doit pas étre
laissée a portée des enfants ou de
toute personne non habituée a son
utilisation. Toute utilisation par une
personne non habituée peut présenter
un risque.

5. Assurer I'entretien de la machine.
Vérifier I'état général de la machine,
le bon positionnement des différentes
parties de la machine, I'absence
de piéces cassées qui pourraient
empécher son bon fonctionnement.
Si la machine est endommagée, elle
doit étre réparée avant toute nouvelle
utilisation. Des accidents peuvent
étre causés par une machine non
entretenue.

6. Utiliser la machine et ses
accessoires en prenant en compte ces
instructions, les conditions d’utilisation
et I'application prévue. Lutilisation de
la machine pour une application non
adaptée peut conduire a une situation
dangereuse.

Entretien
1. Lentretien de la machine doit étre

réalisé par une personne habilitée
en utilisant les piéces détachées
d’origines. Cela permet de garantir une
utilisation aprés intervention en toute
sécurité.

Avertissements

1. Tenir la machine avec un matériau
isolant si lors de l'utlisation il y a un
risque de contact entre la fixation et
un fil électrique. Si la fixation entre
en contact avec un fil sous tension,
les pieces métalliques de la machine,
conductrices, peuvent alors entrainer
une décharge électrique sur I'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE
SECURITE POUR LA
BATTERIE ET LE CHARGEUR

1. Avant d'utiliser le chargeur de
batterie, lire les instructions et les
mises en garde relatives au chargeur
de batterie, a la batterie et a la machine
sur batterie.

2. Ne pas exposer la batterie ou le
chargeur a I'eau, la pluie ou la neige.

3. Nutiliser la machine qu’avec les
batteries d’origine. Lutilisation d’autres
batteries peut entrainer des risques de
blessures et d’incendie.

4. Ne pas charger la batterie a un
voltage supérieur a celui indiqué, sinon
le chargeur peut surchauffer.

5. La batterie ne doit étre chargée
qu'avec le chargeur d’origine fourni
par le fabricant. Lutilisation d’un autre
chargeur peut entrainer des risques
d’incendie.

6. Pour éviter d’endommager la fiche
ou le cable du chargeur, débrancher le
chargeur par la fiche, ne pas tirer sur
le cable.

7. Positionner le chargeur de telle sorte
qu'on ne marche pas sur le cable,
qu’on ne trébuche pas ou qu'il N’y ait
pas de risque d’endommager le céble.

8. N'utiliser une rallonge qu’en cas
d’extréme nécessité. Lutilisation d’une
rallonge peut exposer a un risque
d’incendie ou de décharge électrique.
Si une rallonge doit &tre impérativement
utilisée, vérifier son état et la conformité
du branchement.

9. Ne pas utiliser de chargeur
de batterie avec un céble ou une
fiche endommagés. Les remplacer
immédiatement.

10. Ne pas utiliser un chargeur de
batterie qui est tombé ou qui a été
endommagé. Le retourner en SAV.



11. Pour éviter tout risque de décharge
électrique, débrancher le chargeur
avant toute opération de maintenance
ou de nettoyage. Le seul retrait de la
batterie ne permet pas de réduire le
risque.

12. Ne jamais remettre en charge une
batterie déja totalement chargée car
cela réduit 1a durée de vie de la batterie.

13. Dans certaines conditions
trés particulieres, un liquide peut
s'échapper de la batterie. Eviter tout
contact avec ce liquide. En cas de
contact accidentel, rincer avec de I'eau.
En cas de contact accidentel avec les
yeux, prendre en plus contact avec un
médecin. Le liquide peut entrainer des
irritations ou des brdlures.

14. Conditions de charge:

a. Température de charge :

0°C 2 40°C

b. Température de décharge :

0°C 2 40°C

c. Température de stockage :

-20°C a 60°C

Attendre une heure avant toute mise en

charge si la batterie a été stockée a une
température inférieure a 0°C.

15. Conditions de stockage de la
batterie :

Lorsque la batterie n’est pas utilisée,
veiller a ce qu’elle ne soit pas en
contact avec des objets meétalliques
(trombones, piéces, clés, clous, vis...)
qui peuvent entrainer une connexion
entre les 2 bornes de la batterie avec
un risque de surchauffe ou d’incendie.

a. Si la batterie est stockée a basse
température  (T°C<  -20°C) les
composants chimiques a I'état solide
ne permettront pas une mise en charge
de la batterie.

b. Si la batterie est stockée a
haute température (T°C=60°C) les
composants chimiques a I'état gazeux
ne permettront pas une utilisation de la
batterie ou de trés courte durée.

16. Le mode sécurité de la batterie
Li-ion :

a. La fonction de protection contre
les faibles tensions est activée a la
premigre utilisation. Charger la batterie
pour éviter tout risque.

b. Apres utilisation, la température
de la batterie Li-ion peut continuer
d’augmenter. Lorsque la température
de la batterie dépasse le seuil limite,
la fonction de protection liée a la
température se déclenche. La batterie

se verrouille afin  d’éviter toute
surchauffe dangereuse. Il faut alors
attendre que la batterie refroidisse.

c. Lorsque la batterie est en surcharge,
la machine peut alors étre soumise
a un courant trop important. La
batterie déclenche alors la fonction
de protection contre une surcharge
de courant électrique. La machine
se met donc en sécurité quelques
secondes jusqu’a ce que la protection
soit stoppée automatiquement. Si
la machine ne peut pas étre utilisée
aprés quelques minutes, la batterie
a probablement activé la fonction de
protection faible tension ou la fonction
de protection température.

Suivre les instructions ci-dessus pour
désactiver ces protections.

17. Une légeére fuite de liquide de la
batterie peut se produire dans des
conditions extrémes de températures.
Cela ne signifie pas nécessairement
que la batterie est défectueuse.
Cependant, si le joint extérieur de la
batterie est endommagé et que le
liquide est en contact avec la peau,
rincer rapidement avec de [l'eau
savonneuse. Neutraliser le liquide
avec un acide doux tel que du jus de
citron ou du vinaigre. Si le liquide est
en contact avec les yeux, rincer avec
de I'eau claire pendant au moins 10
minutes et contacter immédiatement
un médecin en précisant que le liquide
est une solution d’hydroxyde de
Potassium a 25-35%.

18. Ne pas transporter ou conserver
une batterie dans une poche, boite
a outils ou tout autre endroit ou elle
peut étre en contact avec des objets
métalliques avec risque de court-
circuit entrainant un endommagement
de la batterie, surchauffe ou incendie.
Recouvrir les bornes de la batterie
avec un matériau isolant permet
d’éviter un court-circuit. Une batterie
stockée pendant une longue période se
décharge.

19. DANGER : si la batterie est
endommagée, ne pas I'insérer sur le
chargeur. 1l y a un risque de court-
circuit ou d’électrocution.

20. Eviter tout contact d’un liquide avec
le chargeur. Il'y a un risque de court-
circuit.

21.Ne pas couvrir le chargeur car
risque de surchauffe. Ne pas placer
prés d’une source de chaleur.

22. Ne pas démonter le chargeur.
Lenvoyer chez un réparateur qualifié
en cas de besoin de réparation ou
d’entretien. Un assemblage incorrect

peut entrainer un court-circuit, un
risque d’électrocution ou un incendie.

23. Le chargeur ne doit pas étre
utilisé par des personnes avec des
déficiences physiques ou mentales ou
non habilitées.

24. Si le cable du chargeur est
endommagé, il doit étre remplacé par le
fabricant ou par une personne habilitée.
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INSTRUCTIONS DE POSE

e REGLAGE DE LA COURSE :

Régler la course souhaitée avec la molette @) située a I'arriére de E-007 :
+ La course peut varier de 4mm a 40mm ;
* Le crantage de la molette présente un pas de 1,2mm

l .

En général, la course nécessaire a une ' :
pose satisfaisante est f\onchon dela B eeconse
longueur de la cheville a expansion. Mais Foneuer | (donné  ttre indicatif) :

. . [ : CHEVILLE :
cela peut varier en fonction des différentes ... EEEEE g
géométries et designs des chevilles de R :
différentes marques présentes sur le i

marché.

CONSEIL

Se référer aux préconisations pour le
réglage de la course de I'essai a blanc, puis
I'adapter pour atteindre la déformation :
souhaitée de la cheville

46-47-50-53

o MISE EN GARDE :

E-007-T ne dispose pas de systeme de débrayage. Un réglage trop élevé de la course
par rapport a la cheville a poser pourrait conduire a la détérioration de la cheville ou de
la cloison support.

Pour éviter cela, il est fortement conseillé de réaliser, avant pose sur le support, un
essai « a blanc » sur une cheville.

Une pose satisfaisante correspond a une déformation des jambes de la cheville
a expansion de 90° a 110° (cf schéma ci-dessous), qui permet d'obtenir un bon
verrouillage de forme a I'arriére de la cloison sans la détériorer (un léger enfoncement
des jambes dans la cloison est toléré, voire conseillé pour une tenue optimale) :

16 * E-007 - Manuel d'utilisation



e POSE DE CHEVILLE :

o 12,

Percer le support au diamétre Equiper E-007-T avec le tirant ~ Visser manuellement la cheville a
indiqué par les données correspondant au diamétre de expansion sur le tirant €.
de pose de votre cheville a votre cheville a expansion (M4 a La collerette de la cheville doit
expansion M8). Pour changer de tirant, voir  étre en butée sur le nez de pose

« changement de tirant » dans la

o
+
L8

NI/

Introduire la cheville dans le Vérifier que le bouton « vissage/  Relacher la gachette : le tirant se
trou de pergage : la collerette dévissage » @ est bien en dévisse automatiquement de la
de la cheville & fleur du support  position « vissage » (c’est-a-dire  cheville, ce qui permet de libérer
(les petits ergots Iégérement enfoncé coté droit). Ioutil
enfoncés dans la paroi) Presser la gachette pour réaliser ~ (NB : accompagner le dévissage
I’expansion de la cheville, jusqu'a  automatique d’un mouvement de
I'arrét du mouvement recul avec I'outil)
7//\\\\\\\\\\\\ Afin de réduire I'usure du tirant et éviter tout

» risque de blocage, il est vivement recommandé

d’ajouter réguliérement (+/- toutes les 5
chevilles) un peu de graisse sur I'extrémité du
tirant (flacon fourni).

Tremper simplement le tirant dans le pot et
essuyer le surplus avec un chiffon si nécessaire.

o RETIRER LA BATTERIE :

La batterie est équipée d’un mécanisme de verrouillage @. Tant que la batterie
reste fixée a I'outil de pose, elle est verrouillée par un ressort.

Pour retirer la batterie, pressez les boutons de déverrouillage de part et d’autre de
la batterie.

Ne forcez pas.
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— CHANGER LES TIRANTS

@ Tirant

@ Nez de pose + contre-ecrou
@ Fourreau d’'emmanchement

@ Bague

1. Enlever la batterie
2. Dévisser la bague (&)

3. Séparer ®+@ du corps de I'outil (coulissant)
Isoler le tirant (1) & remplacer

4. Séparer les parties @ et @ en les dévissant

5. Puis réassembler avec les nouveaux nez de pose et tirant :
- Visser le nez @ au fourreau @ puis glisser le tirant @
- Remonter 'assemblage @+@+@ sur I'outil en alignant les LED aux petites
encoches

6. Visser la bague (@) pour serrer le tout
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VOYANT DE o
CHARGE BATTERIE

4 voyants lumineux indiquent le taux de charge = [ IT

de la batterie. Appuyer et maintenir le bouton _ 100%

bleu pour vérifier le taux de charge :

4 voyants allumés : taux de charge de 100%. = ’ 5
e | 75%

3 voyants allumés : taux de charge de 75%.

2 voyants allumés : taux de charge de 50%.

90%

1 voyants allumé : taux de charge de 25%.

Le taux de charge peut varier de (+/- 5%) — f
selon les conditions environnementales. 4 25%

Voyant rouge sur le Voyant vert sur le chargeur :
chargeur : |a batterie doit la batterie est chargée
étre chargée

ECLAIRAGE LED

L’outil est équipé de 3 lampes LED ()
pour éclairer la zone de travail.

Pour allumer les éclairages LED uniquement :
Exercer une breve pression sur la gachette.

Les lumieres LED s’éteignent au bout de 10
secondes.

Lors de la pose :

Actionner la gachette @). Les lumiéres LED sont
automatiquement activées et resteront allumées
10 secondes apres la pose.
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— RESOLUTION DES PROBLEMES

Probléme Cause Solution
LED clignotantes | Trop faible charge de Charger la batterie ou la remplacer
batterie ou batterie
endommagée
Capacité de I'outil
dépassée
Surchauffe de I'outil Laisser refroidir I'outil quelques instants
Vissage difficile Tirant usagé ou Remplacer Tirant
ou impossible de | endommagé
la cheville sur le
tirant

CONDITIONS DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le client ne doit intervenir sur la machine que pour réaliser les
opérations de maintenance prévues. Les réparations doivent étre réalisées par un centre agréé.

Pour que la garantie soit prise en compte, le client doit retourner sa machine au service SAV du
fabricant avec la preuve d’achat. La garantie ne sera applicable que si la machine est dans sa
période de garantie (12 mois a partir de la date d’achat qui figure sur la preuve d’achat) et si les

conditions normales d’utilisation ont été respectées.

La garantie ne s’applique pas pour le remplacement des piéces d’usure (usure liée & I'utilisation

normale de la machine).

TRAITEMENT DES
APPAREILS ELECTRIQUES

& ELECTRONIQUES EN FIN

DE VIE

Ce produit (avec batterie et chargeur) ne doit pas étre traité avec les déchets ménagers.

étre remis a un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques (en déchetterie par exemple). En vous assurant que le produit est bien mis au rebut
de maniére appropriée, vous contribuez a éviter les conséquences négatives potentielles pour
I’environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aide a préserver les ressources

naturelles.

Pour toute information supplémentaire concernant le recyclage de ce produit, veuillez-vous

adresser a votre municipalité, votre déchetterie ou a votre distributeur.
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DECLARATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE - DIRECTIVE CE 2006/42/CE ANNEXE I 1A C €

Le fabricant :

SCELL-IT

28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE

+33(0) 320 329 818

déclare, par la présente, que le produit suivant :

Désignation du produit :

* E-5/E-6/E-T/E-7/E-8/E-SP/E-12/E-HC/E-005/ E-008 / E-007 / E-007-T
» CHARGEUR UNIVERSEL RAPIDE 18V (E-CHARG)

Conformité aux directives suivantes :

* 2006/42/EC Directive machine (Machinery Directive)

« 2014/35/EU Directive basse tension (Low Voltage Directive)

« 2014/30/EU Directive compatibilité électromagnétique (Electromagnetic
Compatibility Directive)

Cette déclaration de conformité CE devient caduque si la machine est modifiée a notre
insu et sans notre consentement.

Principales Normes appliquées :
EN 60204-1:2006+A1:2009
EN IS0 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Nom de la personne responsable du dossier :
Nadia FAYTRE

Adresse du responsable du dossier :

voir I'adresse du fabricant

Lesquin, 22-07-2021

A

Franck De Bruyne
(Managing Director)
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“ SPECYFIKACJA

FR

CZ
IT

0 Trzpien
e Nosek

e Nakretka zabezpieczajaca
o Gtowny trzpien

e Pierscien

e Pokretto regulacji skoku

Spust
Odblokowywanie baterii

Przycisk poziomu natadowania

baterii
@ Wskaznik natadowania baterii
m Oswietlenie obszaru nitowania

@ Wkrecanie / odkrecanie

210 mm
215 mm
225 mm
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ZAWARTOSC
SYMBOL . NARZEDZIE . BATERIA18V . LADOWARKA

E-007 LI-ION -2.0AH 18V WALIZKA
E-007-T-1XBAT 1 1 1
E-007-T-BODY 1 :
E-BATT 1
E-CHARG 1
NARZEDZIE " MOZLIWE ZASTOSOWANIE
Narzedzie akumulatorowe do montazu .‘ S s s s T
I’;Io;wy rozporowej bez wkretu od M4 do “,‘? M4 M5 M6 M8

SREHT e e
Sita trakcji: 6,000N £
Skok: 4-40 mm L
i)
Waga (w zestawie baterig): 125 kgs =
AKUMULATOR LADOWARKA
Napiecie znamio- 18v Napiecie na wejsciu: 100-240VAC/50-60Hz
nowe: It . Napiecie wyjsciowe: 18vDeC
. itowo-jonowy

Typ akumulatora: 5 oani Natezenie na wyjsciu: 2.5A max.
Ogniwo: ogniw Waga: 0.37 kgs
Pojemnosé: 2.0 Ah
Waga: 0.36 kgs

PRZECZYTAJ | ZAPOZNAJ SIE WSZYSTKIMI ZASADAMI BEZPIECZENSTWA,
OSTRZE_ZENIAMI | INSTRUKCJAMI OPERACYJNYMI W INSTRUKCJI OBSLUGI PRZED
UZYCIEM LUB KONSERWACJA TEGO NARZEDZIA AKUMULATOROWEGO
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ZASADY

BEZPIECZENSTWA
OSTRZEZENIE:

Prosze zapozna¢

su? ze wszystkimi L
zaleceniami i instrukcjami.
Nieprzestrzeganie zaleceni
instrukcji moze doprowadzi¢
do porazania pradem,
pozaru lubl/i powaznych
obrazen, Zachowaj
wszystkie zalecenia i
instrukcje do przysziego
wykorzystania.

Miejsce pracy

1. Utrzymuj swoje miejsce pracy w
czystosci i zapewnij odpowiednie
oswietlenie. Nieuporzagdkowane lub
Zle o$wietlone miejsce pracy moze

doprowadzi¢ do wypadku.
2. Nie uzywaj elektrycznego
urzadzenia nitujgcego w

otoczeniu, w ktérym istnieje ryzyko
wybuchu, w ktérym znajdujg sie
ptyny fatwopalne, gazy Ilub pyt.
Elekiryczne urzadzenia nitujgce
wytwarzajg iskry, kitére mogag
doprowadzi¢ do zapalenia sie pylu
lub oparéw.

3. Nie pozwalaj zbliza¢ sie dzieciom
oraz innym osobom w czasie
uzywania elektrycznego urzadzenia
nitujgcego. w przypadku
rozproszenia uwagi moze dojs¢ do
utraty kontroli nad urzgdzeniem.
Bezpieczenstwo elektryczne

1. Zabrania sig  ekspozycji
elektrycznego narzedzia nitujgcego
na deszcz i wigoé. Woda
wdzierajgca si¢ do elektrycznego
urzgdzenia nitujgcego  podnosi
ryzyko porazania pragdem.
Bezpieczenstwo osobiste

1. Badz ostrozny i czujny podczas
uzytkowania urzadzenia i uzywaj
go odpowiedzialnie. Nie uzywaj
elektrycznego narzedzia nitujgcego
przy silnym zmeczeniu, pod
wptywem alkoholu, narkotykéw lub
lekow. Chwilowa nieuwaga podczas

uzytkowania elektrycznego
urzadzenia nitujgcego  moze
doprowadzi¢c do  powaznych
obrazen.

2. No$ odziez ochronng oraz
zawsze no$ okulary ochronne.
Noszenie odziezy ochronnej, jak
maska, buty antyposlizgowe, kask
ochronny oraz stopery do uszu
(zaleznie od warunkéw i celéw, dla
ktérych ma by¢ uzyte elektryczne
urzadzenie nitujgce) obniza ryzyko
doznania obrazen ciata.

3. Unikaj przypadkowych
uruchomien urzgdzenia. Upewnij
sig, ze elektryczne urzadzenie
nitujgce jest wylgczone podczas
przenoszenia i podnoszenia, zanim
zostanie podigczone do  sieci
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zasilajgcej ilub baterii. Trzymanie
palcéw blisko przetacznika podczas
przenoszenia elektrycznego
urzadzenia lub podigczanie go
do pradu, gdy przefacznik jest
wigczony moze doprowadzi¢ do
wypadku.

4. Usun wszystkie urzadzenia
dostosowujgce  oraz  $rubokrety
przeduruchomieniemelektrycznego
urzadzenia nitujgcego. Narzedzie
lub $rubokret przymocowany do
ruchomych czesci urzgdzenia moze
doprowadzi¢ do wypadku.

5. VUnikaj niewygodnych ufozen
ciata podczas uzytkowania
urzadzenia. Upewnij sig, ze pozycja,
w  ktorej uzytkujesz urzadzenie
jest odpowiednia, chroni przed
upadkiem lub potknigciem. Tym
sposobem jestes w stanie lepiej
kontrolowac¢ elektryczne urzadzenie
nitujgce i jeste$ w stanie unikna¢
nieoczekiwanych sytuaciji.

6. No$ odpowiednig odziez. Nie
no$ luznej odziezy oraz bizuterii.
Nie zblizaj wloséw, czesci ubran
i rekawic w poblize ruchomych
czesci  urzadzenia. Szerokie
ubrania, diugie wlosy mogg zostac
ztapane i zaplgtane przez ruchome
czesci urzadzenia.

Uzytkowanie i
narzedzia.

1. Nie przecigzaj urzadzenia.
Uzywaj elektrycznego urzgdzenia
nitujgcego,  ktdre  odpowiada
Twoim potrzebom. Odpowiednio
dostosowane do potrzeb
urzadzenie nitujgce pozwala na
osiggniecie  lepszych  wynikéw
pracy oraz podnosi poziom
bezpieczenstwa uzytkowania.

2. Nie wuzywaj elektrycznych
urzgdzen nitujgcych, ktére
majg uszkodzony przetgcznik.
Elektryczne urzadzenie nitujgce,
ktére nie moze zosta¢ wylgczone
jest niebezpieczne i musi by¢
naprawione.

3. Odigcz urzadzenie od sieci
zasilajgcej lub wyjmij baterie przed
dokonaniem regulacji urzgdzenia,
zamiany akcesoridw lub odtozenia
urzadzenia po uzytkowaniu.
Zastosowanie sig¢ do tego zalecenia

konserwacja

uniemozliwi przypadkowe
wigczenie sig urzadzenia.
4. Przechowuj elektryczne

urzgdzenie nitujgce z dala od dzieci
i poza ich zasiggiem. Nie pozwdl
aby osoby, ktére nie wiedzg jak
obstugiwac elektryczne narzedzie
nitujgce lub nie przeczytaly
instrukcji  uzytkowania  uzywaty
urzadzenia. Elektryczne urzadzenia
nitujgce sg niebezpieczne w rekach
niedo$wiadczonych uzytkownikéw.
5. Zwracaj uwage na spos6b

przechowywania urzadzenia.
Sprawdz, czy ruchome czesci

dzialajg bez zarzutu i nie
zacinajg  sie. Sprawdz, czy
wszystkie czesci sg cate, nie sg
uszkodzone, poniewaz mogg
one wplywa¢ na bezpieczenstwo

uzytkowania elektrycznego
urzadzenia nitujgcego. Napraw
uszkodzone czesci przed
rozpoczeciem uzytkowania

urzgdzenia. Wiele wypadkéw z
udziatem elektrycznych urzadzen
nitujgcych jest spowodowanych ztg
konserwacjg urzadzenia.

6. Uzywaj elektrycznego
urzgdzenia nitujgcego,
dodatkowych akcesoriéw, narzedzi,
itd. zgodnie z instrukcjg. Wez pod
uwage warunki pracy i jej rodzaj.
Uzywanie elektrycznych urzadzen
nitujgcych w celach innych, niz ich
przeznaczenie moze spowodowac
wypadek.

Serwis

1. Naprawy urzadzenia powinien
przeprowadzaé tylko i wylgcznie
wykwalifikowany  personel przy
uzyciu oryginalnych czesci
zapasowych. Zapewni to
bezpieczenstwo w dalszym
uzytkowaniu elektrycznego
urzgdzenia nitujgcego.

Dodatkowe ostrzezenia

1. Podczas uzytkowania
urzgdzenia kiedy moze doj$¢ do
kontaktu elementéw zlacznych z
ukrytymi przewodami elektrycznymi
trzymaj urzagdzenie za izolowane
uchwyty.

Elementy ztgczne stykajace sie z
przewodem elektrycznym mogg
spowodowac¢ porazenie pragdem
elektrycznym.

ZASADY
BEZPIECZENSTWA
DLA LADOWARKI |
AKUMULATORA

1. Przed uzyciem tadowarki
nalezy  przeczyta¢  wszystkie
instrukcje i ostrzezenia na
tadowarce, akumulatorze i instrukcji
akumulatora.

2. Nie wystawiaj akumulatora
oraz tadowarki na dziatanie wody,
deszczu lub $niegu.

3. Uzywaj urzadzenia tylkko z
oryginalnie  przeznaczonym do
tego akumulatorem. Uzycie innego
akumulatora moze spowodowaé
ryzyko obrazen i pozar.

4. Nie taduj przy wyzszym napieciu
niz jest wskazane na specyfikacji
tadowarki w przeciwnym wypadku
tadowarka spfonie.

5. taduj akumulator tylko przy
pomocy tadowarki zatwierdzonej
przez producenta. Istnieje ryzyko
pozaru w przypadku uzywania
innego urzadzenia przeznaczonego
do innego typu akumulatora.



6. Aby zmniejszy¢  ryzyko
uszkodzenia wtyczki tadowarki
i przewdd, ciagnij za wtyczke

podczas odtgczania tadowarki.

7. Upewnij sie, ze fadowarka
znajduje sie w miejscu gdzie
przewod nie zostanie uszkodzony,
przerwany lub inny  sposéb
narazony na zniszczenia.

8. Nie nalezy uzywac przediuzacza,
chyba ze jest to bezwzglednie
konieczne. Uzycie niewlasciwego
przedluzacza moze powodowac
niebezpieczenstwo  pozaru i
porazenia pradem elektrycznym.
Jedli  konieczne  jest  uzycie
przediuzacza, upewnij sig, ze jest
prawidfowo podtgczony.

9. Nie wuzywaj fadowarki z
uszkodzonym  przewodem  lub
wtyczkg - natychmiast nalezy je
wymienic¢.

10. Nie uzywaj tadowarki, jesli
zostata silnie uderzona, upuszczona
lub w jakikolwiek inny sposob
uszkodzona. Nalezy odesta¢ jg do
wykwalifikowanego serwisanta.

11.  Aby unikna¢ porazenia
pradem, przed przystgpieniem
do konserwacji lub czyszczenia
narzedzia nalezy odtgczy¢
fadowarke od gniazda. Wyjecie
akumulatora nie zmniejszy tego
ryzyka.

12. Nigdy nie taduj catkowicie
natadowanego akumulatora.
Przetadowanie skraca zywotno$¢
akumulatora.

13. W przypadku niewtasciwego
fadowania z akumulatora moze
wyciekng¢ plyn. Unikaj kontaktu
z tym plynem. W nastepstwie
przypadkowego kontaktu  ptynu
z ciatem, przemyj wodg tg czes¢
ciata. Jesli ptyn z akumulatora dostat
sig do oczu, zadzwon po pomoc
medyczng lub udaj sig niezwtocznie
do lekarza. Wyciekajacy plyn z
akumulatora moze doprowadzi¢ do
podraznien i oparzen skary.

14. Odpowiednie s$rodowisko
tadowania:

a. Temperatura fadowania:

0°C a40°C

b. Temperatura roztadowania:

0°C a40°C

c. Temperatura przechowywania:
-20°C a 60°C

Prosze poczeka¢ godzine przed
fadowaniem, jesli akumulator jest

przechowywany w temperaturze 0
°C(32°F).

15. Instrukcje dotyczace
przechowywania akumulatora:

Gdy nie uzywasz akumulatora
trzymaj go z daleka od spinaczy
biurowych, monet, gwozdzi, $rub
i innych, malych metalowych

przedmiotéw, ktore moga
doprowadzi¢ do potaczenia stykow.
W' przypadku takiego potgczenia
moze doj$¢ do zwarcia i pozaru i w
ich nastepstwie do poparzen.

a. Jesli akumulator znajduje sie
w niskiej temperaturze (ponizej
-20 ° C/ 4 ° F) jego pierwiastki
chemiczne sg w stanie statym a
opor tadowania jest zbyt wysoki do
natadowania akumulatora.

b. Jesli akumulator znajduje sie w
wysokiej temperaturze (powyzej
60 ° C /140 ° F), jego pierwiastki
chemiczne sg w stanie pary co
moze skutkowa¢ roztadowaniem
sie akumulatora w krétkim czasie.

16. Akumulator litowy zasady
bezpieczenstwa:

a. «Ochrona niskiego napiecia»
rozpocznie sig, gdy akumulator
litowy jest uzywana po raz pierwszy.
Prosze naladowa¢ akumulator
litowy aby zapobiec uszkodzeniu.

b. Po uzyciu temperatura
akumulatoralitowego bedzierosngc.
Gdy temperatura akumulatora
litowego przekracza maksymaing
temperature, akumulator wigczy
«funkcje ochrony temperatury».
Akumulator zostanie zablokowany,
aby zapobiec niebezpiecznemu
przegrzaniu, prosze poczekaj az
akumulator litowy schiodzi sie.

c. Przetadowanie akumulatora
moze spowodowac skok
napiecia na urzadzeniu.
Akumulator  litowy  rozpocznie
dziatanie «zabezpieczenia
przed przetadowaniem pradem
elektrycznymy», aby chroni¢
akumulator litowy i akumulator P.C.
tablica. W tej sytuacji narzedzie
zatrzyma sig kilkka sekund, az
funkcja zabezpieczenia uwolni sig
automatycznie. Jesli narzedzia nie
mozna uzy¢ po kilku minutach,
akumulator litowy moze znajdowac
sie w «funkcji zabezpieczenia
niskiego napiecia» lub  «funkgcji
ochrony temperatury». Postepuj
zgodnie z powyzszymi sposobami,
aby zlagodzié.

17. Niewielki wyciek ptynu z

akumulatora moze  wystgpi¢
w  ekstremalnych  warunkach
uzytkowania  lub  temperatury.

Nie musi to oznacza¢ awarii
akumulatora. Jesli jednak uszczelka
zewnetrzna jest uszkodzona i
wyciek wszedt w kontakt ze skora:
Zanieczyszczony obszar szybko
umyj wodg z mydtem. Zneutralizuj
ciecz za pomocg tagodnego kwasu,
takiego jak sok z cytryny lub octet.
Jesli wyciek dostanie sie do oczu.
Przeptucz oczy czystg wodg przez
co najmniej 10 minut i natychmiast
poszukaj pomoc  medycznej.
Powiadom personel medyczny,
ze ciecz jest 25-35% roztworem
wodorotlenku potasu.

18. Nie przechowuj ani nie
wktadaj zapasowego akumulatora
w kieszonke Ilub skrzynke na
narzedzia lub w inne miejsce,
w ktéorym moze stykaé sie z
metalowymi przedmiotami.

Moze to spowodowa¢ zwarcie
akumulatora, a nastepnie jego
uszkodzenie, poparzenia lub pozar.
W przypadku przechowywania lub
wyrzucania akumulatora nalezy
zaklei¢ styki za pomoca grubej
tasémy izolacyjnej, aby nie nastapito
zwarcie. Akumulatory, gdy sa
przechowywane przez diuzszy
czas, bedg roztadowywane.

19. NIEBEZPIECZENSTWO:
Jesli akumulator jest popgkany lub
uszkodzony w inny sposoéb, nie
wkitadaj go do podstawy fadujgce;.
Istnieje niebezpieczenstwo
wstrzgsu elektrycznego lub
porazenia pragdem.

20. OSTRZEZENIE: Nie
pozwol, aby jakakolwiek ciecz
stykata si¢ z tadowarka. Istnieje
niebezpieczenstwo porazenia
pradem elektrycznym.

21.Nie umieszczaj Zzadnych
przedmiotéw na gorze tadowarki,
poniewaz moze si¢ przegrza¢. Nie
umieszczaj tadowarki w poblizu
zrédet ciepta.

22. Nie demontuj tadowarki. Zglo$
sig¢ do autoryzowanego punktu

serwisowego, gdy wymagany
jest serwis lub  naprawa.
Niewfasciwy  ponowny  montaz

moze spowodowac ryzyko pozaru,

wstrzgsu elektrycznego lub
porazenia pradem.

23. To urzadzenie nie jest
przeznaczone dla oséb (w
tym dzieci) z ograniczonymi
mozliwosciami fizycznymi,
zmystowymi lub umystowymi, z

brakiem doswiadczenia i wiedzy,
chybazezostaty poddane nadzorowi
lub zostaly poinstruowane jak
korzysta¢t z urzadzenia przez
osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo.

24, Jedli przewdd zasilajgey jest
uszkodzony, musi on zosta¢
wymieniony przez producenta,
jego przedstawiciela serwisowego
lub przez odpowiednio
wykwalifikowang osobe aby
unikna¢ zagrozenia.
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INSTRUKCJA OBSLUG

e REGULACJA SKOKU:

Ustaw zadany skok za pomocg pokretta o znajdujacego sie z tytu E-007:
+ Skok moze wynosi¢ od 4 mm do 40 mm;

* Podziatka 1.2 mm

Zasadniczo skok wymagany do e
prawidtowego montazu jest funkcja e
dhugosci kotwy rozporowej. Ale moze sie to: Frygose
rézni¢ w zaleznosci od réznych geometriii ;... KOTWY

poSg—

RADA

Zapoznaj sie z zaleceniami dotyczgcymi :
regulacji soku préba «pusta», a nastepnie B s
dOStOSUj go' aby uzyskaé quanq ......................... ...................................................
deformacje kotwy. f :

o UWAGA:

E-007-T nie posiada systemu zwalniania sprzegta. Zbyt wysoki skok moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia kotwy lub $ciany z ptyt gipsowo-kartonowych.

Aby tego unikna¢, zdecydowanie zaleca sie przeprowadzenie ,pustego” testu na
prébnej Scianie przed zamontowaniem kotwy na $cianie.

Za zadowalajgcy montaz odpowiada odksztatcenie nézek kotwy rozporowej od 90°
do 110° (patrz schemat ponizej), co pozwala na uzyskanie dobrego zablokowania bez
uszkadzania $ciany (lekkie whijanie nézek w $ciane jest tolerowane, nawet zalecane
dla optymalnego trzymania):

N+

{@ :,: N
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.
.
:
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:
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e MONTAZ KOTWY W SCIANIE PUSTEJ:

(1 (2 ©

e

Wywiercié otwor o srednicy Wyposazy¢ E-007-T w trzpien Recznie przykreé kotw

wskazanej w danych odpowiadajacy $rednicy kotwy rozporowa do trzpienia @.
montazowych kotwy rozporowej (M4 do M8). Aby Kotnierz kotwy musi przylega¢
rozporowej zmienic trzpien, patrz ,Wymiana do noska

trzpienia" w instrukcji obstugi

(6

1
%

W16z kotwe w otwor: kotnierz Sprawdz, czy przycisk Zwolnij spust: trzpien

kotwy réwno ze $ciang (mate .wkrecanie/odkrecanie” @jest automatycznie odkreci sie od

wystepy lekko zagtebione w w pozycji ,wkrecanie" (czyli kotwy, co uwolni narzedzie
$cianie) wcisniety z prawej strony).

Nacis$nij spust, aby uzyskac
rozszerzenie kotwy, az ruch sie
zatrzyma

W celu zmniejszenia zuzycia trzpienia i
unikniecia ryzyka zakleszczenia, zdecydowanie
zaleca sie regularne dodawanie (+/- co 5
kotew) niewielkiej ilo$ci smaru na koniec
trzpienia (pojemnik w zestawie).

Po prostu zanurz trzpien w pojemniku i w razie
potrzeby zetrzyj nadmiar szmatka.

e WYMIANA BATERII:

Bateriajest wyposazona w mechanizm blokujgcy 0

Dopoki bateria pozostaje przymocowana do nitownicy, jest ona zablokowana przez
sprezyne. Aby wyja¢ baterie, nacisnij przyciski zwalniajgcy po obu stronach baterii.
Nie uzywaj sity.
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iNYMIANA TRZPIENIA

c

@ Wyjmij baterie

@ Nosek + nakretka zabezpieczajaca
@ Ostona

@ Pierscien

1. Trzpien
2. 0dkrec pierscien @

3.0ddziel @+@ od korpusu narzedzia (przesuwne)
Odtaczyc trzpien @ ktéry ma zosta¢ wymieniony

4.0ddziel czesci @ i @ odkrecajac je

5. Nastepnie zmontuj ponownie nowy nosek i trzpien:
- Przykre¢ nosek @ do ostony @ a nastepnie przesun trzpien @
- Ponownie zamontuj zesp6t ®+@+@ na narzedziu, wyréwnujac diody LED z
matymi nacieciami

6. Przykreé pierscien @ aby wszystko dokreci¢
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WSKAZNIK
POZIOMU BATERII

4 $wiatta na panelu akumulatora pozwalajg

sprawdzi¢ pozostatag moc. Nacisnij i przytrzymaj _ 100%
niebieski przycisk, aby sprawdzi¢ poziom
natadowania akumulatora:

4 Swiatta wigczone: 100% pozostato m 75%

3 $wiatta wigczone: 75% pozostato

2 Swiatta wiaczone: 50% pozostato m 50%

1 Swiatto wtaczone: 25% pozostato

Informacje na panelu akumulatora moga sie e 25%
rézni¢ (+/- 5%) ze wzgledu na warunki otoczenia.

Czerwone $wiatto na Zielone $wiatto na fadowarce:
tadowarce: nalezy natadowac akumulator jest w petni
akumulator natadowany

DIODY LED

Narzedzie jest wyposazone w 3 diody LED ),
ktdére oswietlajg obszar roboczy.

Aby wiaczyé tylko diody LED:

Krotko nacisnij spust. Diody LED zgasng po 10
sekundach.

Podczas instalacji:

Nacisnij spust 0 Diody LED sg aktywowane
automatycznie i pozostang wtgczone do 10
sekund.
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5
ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Problem Powad Rozwigzanie

Migajaca dioda LED Niski poziom natadowania | Nataduj lub wymien baterie
akumulatora lub
uszkodzona bateria

Przekroczono pojemnos¢

narzedzia
Przegrzewanie narzedzia Pozwdl narzedziu ostygnaé przez
chwile
Trudne lub niemozliwe | Zuzyty lub uszkodzony Wymien trzpien
przykrecenie kotwy do | trzpien

trzpienia

6
WARUNKI GWARANCJI

W okresie gwarancyjnym klient nie moze dokonywa¢ jakichkolwiek zmian innych niz te dozwolone
przez producenta (konserwacja). Naprawy muszg by¢ wykonane przez autoryzowane centrum
serwisowe.

Aby zaakceptowac¢ naprawe gwarancyjna, klient musi zwréci¢ uszkodzone narzedzie do centrum
serwisowego producenta z dowodem zakupu. Gwarancja jest wazna tylko w przypadku, gdy
narzedzie jest objete okresem gwarancyjnym (12 miesiecy od daty zakupu potwierdzone
dowodem zakup) oraz jesli warunki uzytkowanie byly przestrzegane.

Gwarancja nie obejmuje zuzytych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ wymienione (podczas
normalnego uzytkowania narzedzia)

7
UTYLIZACJA NARZEDZI
ELEKTRYCZNYCH

| SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO

Ten produkt (wiaczajac akumulator i tadowarke) nie powinien byé traktowany jako odpad
komunalny. Powinno sie go przekaza¢ do odpowiedniego punktu recyklingu narzedzi i sprzetu
elektrycznego. Poprzez zapewnienie prawidtowej utylizacji tego produktu pomozesz uniknaé
potencjalnych negatywnych konsekwencji dla $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego,
ktére mogtoby powstaé przy niewtasciwym postepowaniu z odpadami tego produktu. Recykling
materialéw pomoze uratowac naturalne zasoby.

Wiecej szczeg6towych informacji na temat recyklingu tego produktu mozna uzyskaé w lokalnym
biurze miasta, w serwisie zajmujacym sie utylizacjg odpadéw domowych lub sklepie, w ktérym
zakupiono produkt.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE - DYREKTYWA WE 2006/42 / WE ZALACZNIK Il 1A C€

Producent:

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE

+33(0) 320329 818

Niniejszym o$wiadcza, ze nastepujacy produkt:

Oznaczenie produktu:

* E-5/E-6/E-T/E-7/E-8/E-SP/E-12/E-HC /E-005/ E-008 / E-007 / E-007-T
+ Uniwersalna szybka fadowarka 18 V (E-CHARG)

Spetnia nastepujace odpowiednie warunki:

* Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

+ Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE
* 2014/30/WE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Jesli maszyna zostanie zmodyfikowana bez naszej wiedzy i zgody, niniejsza Dekla-
racja zgodnos$ci WE zostanie uniewazniona.

Najwazniejsze stosowane normy zharmonizowane:

EN 60204-1:2006+A1:2009

EN IS0 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Nazwisko urzednika ds. dokumentaciji:
Nadia FAYTRE

Adres urzednika ds. dokumentaciji:
zobacz adres producenta

Lesquin, 22-07-2021

"/

Franck De Bruyne
Dyrektor zarzadzajacy
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“ SPECIFIKACE

PL

0 Tn

O nésadka

0 Pojistna matice
o Hlavni pouzdro
9 Krouzek

0 Otoény knoflik pro nastaveni zdvihu
0 Spoust

0 Zajisténi baterie

9 Tlaéitko pro testovani nabiti baterie
@ Indikator nabiti baterie

m LED osvétleni

@ Zasroubovani/odSroubovani
(pfepinac zpétného chodu)

> 280mm >

210 mm
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OZNAGENi  : AKUMULATOROVY :
:INSTALACNINASTROJ:

AKUMULATOR 18V :  RYCHLONABI : PEVNY PRENOSNY
Li-lon -2,0Ah JEGKA18Y | KUFRIK

E-CHARG 1

NASTROJ 5 ROZSAH POUZITI
Akumultorovy instalaéni néstroj pro kotvy dam e S o SR
do dutych materiéli bez Sroubu M4 - M8 WV ;o M4 M5 M6 M8
R IRSIN ISR TOPROIN SRS NOPNS SRR PRPS
Tazna sila: 6000 N L
Zdvih: 4-40 mm |l
Hmotnost 1,25 kgs k]
(vCetné baterie) :
AKUMULATOR NABIJECKA
Napéti: 18V Vstupni napéti: 100-240VAG/50-60Hz
Druh baterie: Li-ion Vystupni napéti: 18VDC
Clénk){: 5 cells Vystupni proud: 2,5A max.
Kapacita: 2,0 Ah Hmotnost: 0,37 kgs
Hmotnost: 0,36 kgs

PRECTETE SI, PROSIM, VSECHNY BEZPECNOSTNi POKYNY, VAROVANI A INSTRUKCE
PRED POUZITiM CI MANIPULACI S NARADIM.
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DULEZITE
BEZPECNOSTNI
INFORMACE

UPOZORNENI:
Prectéte si vSechny
bezpeénostni pokyny a
instrukce. Nedodrzeni
bezpecnostnich
pokynu a instrukci
muze zpUsobit Uraz
elektrickym proudem,
pozar a/nebo vazna
zranéni.

Pracovisté

1. Udrzujte pracovni prostor
Cisty a dostatecné osvétleny.
Neporfadek na pracovisti a

nedostatecné osvétleni mulze
vést k Urazu.
2. Nepouzivejte elektrické

nytovaci klesté ve vybuSném
prostiedi, které obsahuje hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach.
Elektrické nytovaci klesté vytvari
jiskry, které mohou zapalit prach
nebo vypary.

3. Pfi praci s elektrickymi
nytovacimi klestémi udrzujte déti
a ostatni osoby v dostate¢né
bezpeéné vzdalenosti. Budete-
li rozptylovani, muzete ztratit
kontrolu nad nytovacimi klestémi.

Elektricka bezpecnost

1. Nevystavujte elektrické
nytovaci klesté desti a vlhkosti.
Voda vnikla do nytovacich klesti
zvySuje riziko Urazu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

1. Budte pozorni, sledujte,
co pravé délate a pouzivejte
elektrické nytovaci klesté
rozumnym zplsobem.
Nepouzivejte elektrické nytovaci
klesté, pokud jste unaveni nebo
pod vlivem alkoholu, drog nebo
Iékd. Chvilkova nepozornost pfi
praci s nytovacimi klestémi mize
vést k vaznym zranénim.

2. Noste ochranné odévy a
vybaveni. Vzdy noste chrani¢
sluchu.  Ochranné  vybaveni
napriklad protiprachové masky,
protiskluzova obuv, ochranna
helma nebo ochranné bryle,
chrani¢ sluchu (podle toho, v
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jakych podminkach a k jakému
ucelu elektrické nytovaci klesté
pouzivate), snizuji riziko zranéni.
3. Zabrarnite nechténému spusténi
nytovacich klesti. Pfed zapojenim
nytovacich klesti do elektrické
sitt nebo pfed pfipojenim
akumulatord, pfi zvedani nebo
neseni nytovacich klesti se
presvédcte, zda jsou nytovaci
klesté vypnuty. Nechat prsty na
spousti zapnutych nytovacich
kleStich pfi prenaseni nebo
pfipojovani do sité muze zpUsobit
vazna zranéni.

4. Pfed zapnutim nytovacich klesti
odstrante sefizovaci nastroje
nebo Sroubovaky. Sefizovaci
nastroj nebo Sroubovak umistény
v rotaéni casti zafizeni muze
zpUsobit vazna zranéni.

5. Vyvarujte se nepfirozeného
drzeni téla. Stujte pevné a vzdy
stabilné. Tak mate nytovaci
klesté 1épe pod kontrolou, pokud
nastane neocekavana situace.

6. Noste vhodny pracovni
odév. Nenoste Siroké odévy.
Nedovolte, aby se vlasy, odév
a rukavice dostaly do blizkosti
pohyblivych &asti zafizeni. Siroky
odév, dlouhé vlasy mohou byt

zachyceny pohyblivymi ¢astmi
nytovacky.

Prace a zachazeni s
elektrickymi nytovacimi
klestémi

1. NepretéZujte nytovaci klesté.
Pouzivejte  nytovaci  klesté,
které jsou vhodné pro vasi
praci. Vhodné nytovaci klesté
vam umozni pracovat lépe a
bezpe¢né ve specifikovaném
rozmezi vykonu.

2. Nepouzivejte nytovaci klesté

s poskozenym  vypinagem.
Nytovaci klesté, které nejdou
vypnout a zapnout, jsou

nebezpeéné a musi byt opraveny.

3. Pred sefizovanim zafizeni,
vyménou  pfislusenstvi nebo
pri odlozeni nytovacich
klesti vytahnéte zastrcku ze
zasuvky a vyjméte akumulator.
Toto  bezpecnostni  opatfeni
zabrani nechténému spusténi
elektrickych nytovacich klesti.

4. Nepouzivané elektrické
nytovaci klesté skladujte mimo
dosah déti. Nedovolte, aby s
nytovacimi klestémi pracovaly

osoby, které nebyly s jejich
pouzivanim obeznameny, nebo
které necetly tyto bezpecénostni
pokyny. V rukou nezkuSené
osoby se nytovaci klesté stava
nebezpeénym zafizenim.

5. Vénujte pozornost udrzbé
elektrickych nytovacich klesti.
Zkontrolujte, zda  pohyblivé
soucasti bezvadné funguji a
zda nevaznou. Zkontrolujte,
zda nedosSlo k poskozeni
nékterych dilt, které by mohlo
ovlivnit  fungovani nytovacich
klesti. Pred pouzitim zafizeni
poskozené dily opravte. Mnoho
urazi zpusobenych elektrickymi

nytovacimi  klestémi  vznika
nedodrZenim udrzby.
6. Pouzivejte nytovaci klesté,

prisluSenstvi, nastroje atp. v
souladu s témito pokyny. Vezméte
do uvahy pracovni podminky
a druh  prace. Pouzivani
elektrickych nytovacich klesti k
jiné Cinnosti, nez ke které jsou
ur€eny, muze vést k vzniku
nebezpecénych situaci.

Servis

1. Opravu elektrickych nytovacich

klesti nechte provést pouze
kvalifikovanymi  pracovniky a
pouzivejte  pouze  originalni

nahradni dily. Tim bude zaru¢ena
stala bezpecnost nytovacich klesti

Dulezité upozornéni:

1. P¥i préci, pfi které nyt mGze
narazit na skryté elektrické
vedeni, drzte nytovaci klesté v
mistech elektricky izolovanych.
Nyt, ktery by narazil na elektrické
vedeni by mohl vést k drazu
elektrickym proudem.

DULEZITE
BEZPECNOSTNI
POKYNY PRO
NABIJECKU A
AKUMULATOR

1. Prectéte si vSechny pokyny
a upozornéni na nabijecce,

akumulatoru a vyrobku, ktery
pouziva akumulator.
2. Nevystavujte  baterii a

nabije¢ku vodé, desti ¢i snéhu.
3. Vzdy pouzivejte nytovaci
klesté pouze s akumulatorem pro



ni uréenym. Pouziti jakéhokoli
jiného akumulatoru mize
zpUsobit zranéni a pozar.

4. Nenabijejte  pfi  vy3Sim
napéti nez doporuéenym
ve  specifikacich nabijecky,
nabijecka by se mohla vznitit.

5.V  nabijeCce  nabijejte
pouze akumulatory schvalené
vyrobcem. Pouziti jiného typu
akumulatoru v nabije¢ce, nez pro
ktery je navrzena, mize zpUsobit
pozar.

6. Pfi vypojovani zastréky
nabije¢ky ze sité uchopte kabel
za zastr€ku. Tim snizite riziko
poskozeni zastréky.

7. Ujistéte se, Ze nabijecka
neni umisténa v misté, kde by
mohl nékdo Slapnout na kabel,
zakopnout nebo kde by mohla byt
jinak posSkozena.

8. Prodluzovaci kabel pouzivejte,
pouze  je-li to nezbytné
nutné.  Pouziti  nevhodného
prodluzovaciho kabelu mulze
zplsobit pozar a  zranéni
elektrickym proudem. Ujistéte se,
ze prodluzovaci kabel je vhodny
a spravné zapojeny.

9. Pokud je poskozeny kabel &i
zastrcka, nepouzivejte nabijecku
a okamzité je vymérite.

10. Nepouzivejte  nabijecku,
pokud utrpéla $ok, spadla nebo
je jinak poskozena, zaSlete ji do
autorizovaného servisu.

11. Pfed manipulaci &i €isténim
vypojte nabijeCku ze sité. Tim
snizite riziko zranéni elektrickym
proudem. Pouhé vynéti
akumulatoru riziko nesnizi.

12. Nikdy nenabijejte jiz nabity
akumulator, pretizeni zkracuje
jeho Zivotnost.

13. Pfi nespravném pouzivani
mize z akumulatoru vytéct
kapalina. Snazte se zabranit
kontaktu s touto kapalinou. Pokud
nahodou dojde k potfisnéni osoby
kapalinou, odistéte misto vodou.
Pokud se kapalina dostane do
oci, zavolejte nasledné zdravotni
pomoc. Vytekla kapalina muze
zpusobit popaleniny a podrazdéni
ktze.

14. Vhodné nabijeci prostredi:

a. teplota nabijeni:

0°C a40°C

b. teplota vybijeni:

0°Ca40°C

c. skladovaci teplota:

-20°C a 60°C

Prosim vyckejte 1 hodinu pred
nabijenim, pokud byl akumulator
skladovan pod bodem mrazu.

15. Pokyny ke skladovani
akumulatoru:

Nepouzivany akumulator udrzujte
mimo kancelafské sponky, mince,
klice, hiebiky, Sroubky nebo jiné
malé kovové predméty, které
mohou zpUsobit zkrat kontakty.
Zkratovani kontaktu mize
zpUsobit popaleniny nebo pozar.
a. pokud je akumulator skladovan
pfi nizké teploté (nizS§i nez
-20°C/-4°F) jeho chemické slozky
budou v tuhém stavu a odpor pfi
nabijeni bude pfili§ vysoky na to,
aby se akumulator nabil.

b. pokud je akumulator skladovan
pfi vysokeé teploté (vic nez 60°C
/ 140°F), jeho chemické slozky
budou ve stavu pary, ktera mize
zpusobit jeho velmi rychlé vybiti.
16. Ochranna funkce lithiového
akumulatoru:

a. Funkce «ochrana proti nizkému
napéti» je spusténa pfi prvnim

pouziti lithiového akumulatoru.
Nabijte  prosim  akumulator,
abyste pfedesli jeho poSkozeni.

b. Po pouziti bude teplota
akumulatoru stale stoupat. Kdyz
teplota pfesdhne  maximalni
hodnotu, spusti se funkce

«ochrana proti prehfati».Lithiovy
akumulator se zablokuje proti
nebezpeénému prehfati, prosim
vyckejte, nez se schladi.

c. Prilis nabity akumulator maze
zpusobit maximalni napéti
nytovacky. Akumulator spusti
funkci  «ochrana proti pretizeni
elektrickym proudem» pro
ochranu akumulatoru. Nytovaci
klest¢ se na nékolik sekund
zastavi, nez se ochranna funkce
vypne. Pokud po nékolika
minutach stale neni mozné pouzit
nytovaci klesté, je mozné, ze
lithiovy akumulator spustil funkci
«ochrana proti nizkému napéti»
nebo «ochrana proti prehfati».
Pro preruseni funkce postupujte
podle vySe uvedenych pokyn(.
17. Pfi extrémnim uzZivani d&i
teploté muze dojit k vyteceni
malého mnozstvi tekutiny
z akumulatoru. To nemusi

znamenat, Ze je akumulator
poskozen. Pokud je ov§em vnéjsi
tésnéni poskozeno a tekutina
se dostane do kontaktu s kuzi:
rychle omyjte vodou a mydlem.
ZneSkodnéte kapalinu pomoci
slabé kyseliny jako napfiklad
citronové Stavy ¢&i octu. Pokud
se tekutina dostane do o¢i,
vyplachujte Cistou vodou alespon
10 minut a vyhledejte Iékafskou
pomoc. Informujte lékafe, Ze
tekutina je 25-35%  roztok
hydroxidu draselného.

18. Neskladujte nebo nenoste
nahradni baterii v kapse ¢&i
kuffiku na nafadi nebo kdekoli
jinde, kde by mohlo dojit ke
kontaktu s kovovymi pfedméty.
Mohlo by dojit ke zkratu, ktery
mlze zpusobit poskozeni
akumulatoru,  popaleniny  &i
pozar. Pfi skladovani ¢&i likvidaci
akumulatoru, pokryjte izola¢ni
paskou, abyste predesli zkratu.
Baterie se pfi dlouhém skladovani
vybiji.

19. NEBEZPECi: pokud je
akumulator jakkoli poskozen,
nevkladejte ho do nabijecky.
Mohlo by dojit ke zranéni
elektrickym proudem.

20. VAROVANI: Nevystavujte
nabije¢ku  jakékoli  kapaling,
mohlo by dojit k Urazu elektrickym
proudem.

21. Nepokladejte Zadné predméty
na nabijeCku, mohlo by dojit k
prehfati. Neumistujte nabijecku
v blizkosti jakychkoli zdroja tepla.
22. Nerozebirejte  nabijecku.
Obratte se na autorizovany
servis, v pfipadé nutnosti opravy.
Nespravné smontovani muze
zpUsobit pozar ¢i Uraz elektrickym
proudem.

23. Tento vyrobek neni uréen
osobam ¢i détem se sniZzenymi
schopnostmi - fyzickymi,
senzorickymi i mentalnimi
nebo nedostatkem zkuSenosti
- & znalosti, pokud nebyly
supervizovany & instruovany
ohledné vyrobku osobou
zodpovédnou za jejich bezpedi.
24. Pokud je kabel poskozeny,
musi byt vyménén vyrobcem,
autorizovanym servisem Ci
podobné kvalifikovanymi
osobami, aby nedoslo k Zzadnému
riziku.
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m e NASTAVENI ZDVIHU:
Pouzijte knoflik pro nastaveni zdvihu e na zadni strané E-007:
IT  + Rozsah zdvihu je 4 az 40 mm
+ Kazdy «krok» pootoceni je 1,2 mm

DOPORUCENE :
NASTAVENi ZDVIHU
(Udaje pouze pro H
informaci)

Obecné plati, Ze zdvih potfebny pro spravnou
instalaci zavisi na délce kotvy do dutych
materiald. To se vSak mize lisit v zavislosti
na r(iznych rozmérech a provedenich kotev/
hmozdinek rGiznych znacek na trhu.

RADA
Podivejte se na doporuceni pro Upravu pribéhu
slepého testu a poté jej upravte tak, abyste
doséhli pozadované deformace kotvy.

e VAROVANI:
E-007-T nema spojkovy systém. Pokud je zdvih nastaven piili§ vysoko, mohlo by dojit k
poskozeni kotvy nebo sadrokartonové stény.

Abyste tomu zabranili, dGrazné se doporucuje provést ,slepy" test na vzorové sténé pred instalaci
kotvy na sténu

Uspokojivé instalaci odpovida deformace kotevnich ramen 90° az 110° (viz obrazky nize),
coz umoznuje dobré zajisténi bez poskozeni stény (mirné zaryti ramen kotvy do prepazky je
tolerovano, dokonce se doporucuje pro optimalni zajisténi):

=

N
% }///////
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e INSTALACE KOTVY DO DUTYCH MATERIALU:

Vyvrtejte otvor ve sténé na Osadte trn odpovidajiciho priméru  Rucné nasroubujte kotvu na trn
doporuceny primér kotvy (M4-M8) na nastroj E-007-T. .
Chcete-li vyménit trn, viz «Vyména
trnu» v uzivatelské pfirucce

E:

="

VloZte kotvu do vyvrtaného Zkontrolujte, zda je tlacitko Uvolnéte spoust: trn se

otvoru: priruba hmoZdinky licuje  «Sroubovani / vy$roubovani» @ v automaticky odSroubuje; poté
s podpérou (malé vystupky poloze «Sroubovani» (to znamena néstroj uvolnéte.
mirné zapusténé do stény) stisknuté na pravé strane).

Zmacknéte spoust, aby doslo k
zatazeni stahovaku zpét a tim
doslo k roztazeni kotvy.

Aby se sniZilo opotiebeni a zabranilo se riziku
ucpani, diirazné se doporucuje pravidelné pridavat
malé mnoZstvi maziva na konec trnu (+/- kazdych
5 kotev) - nadoba s mazivem je soucasti baleni.

Jednoduse ponoite trn do nddoby s mazivem a v
pripadé potreby setiete prebytek hadiikem

e VYJMUTI BATERIE:
Baterie je vybavena uzamykacim mechanismem G,je upevnéna v nastroji a zajisténa

pruzinou.
Chcete-li baterii vyjmout, stisknéte 2 odblokovaci tlacitka 4 a vysunte baterii. Neprovadéjte

silou.
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2,
VYMENA TRNU

@ Trn
@ Pojistna matice
@ Hlavni pouzdro

(@ Krouzek

1. Vyjméte baterii

2. 0dsroubujte krouzek ()

3. Odstrante @+® z téla, oddélte trn @ ktery chcete vyménit
4. 0ddélte 2) a (&) bodsroubovanim

5. Poté znovu sestavte 3 dily s novou nasadkou (matici) a trnem:
- Zasroubujte nasadku (matici) @ do predniho pouzdra @ a nainstalijte trn @
- Znovu sestavte a osadte sestavu ®+@+@ na nastroji zarovnanim LED diod
s malymi zarezy

6. PriSroubujte stfibrny krouzek @
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iNDIKI-'\TOR AUTONOMIE
AKUMULATORU

Na akumulatoru mlzete ovérit stav nabiti
baterie pomoci 4 svétel:

4 kontrolky zapnuté: zbyva 100%
3 kontrolky zapnuté: zbyva 75%
2 kontrolky zapnuté: zbyva 50%
1 kontrolka zapnuta: zbyva 25%

Informace se muze lehce odliSovat (+-5%)
podle okolnich podminek.

Cervend kontrolka na Zelend kontrolka na
nabijeCce rozsvicena: nabijecce rozsvicena.
je nutné nabit baterii. baterie je nabita.

LED SVETYLKA

Nastroj je vybaven 3 vykonnymi LED svétly Q
pro osvétleni pracovniho mista.

Zapnuti pouze osvétleni:
Stisknéte spoust do poloviny, aby se svétlo rozsvitilo.
Svétla zhasnou po 10'.

Zapnuti nastroje vCetné zapnuti osvétleni:
Stisknéte spouét'e. Svétla se rozsviti a zlistanou
svitit do 10’ po uvolnéni spousté.
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5
RESENi PROBLEMU

Problém Divod Reseni

Blikajici LED Nizké napéti baterie nebo | Nabijte nebo vyménte baterii
poskozena baterie

Prekroceni kapacity
nastroje (pracovniho

rozsahu)
Prehrati nastroje Nechejte nastroj chvili vychladnout
Kotva jde téZzce | Opotfebovany nebo Vymeénte trn

nasroubovat na | poSkozeny trn
trn nastroje

PODMINKY ZARUKY

Béhem zarucni doby nesmi zakaznik ucinit Zadné zmény mimo zmén schvalenych
vyrobcem - (idrzba). Oprava musi byt provedena autorizovanym servisnim centrem.
Pri opravé v zaruce musi zakaznik vratit defektni vyrobek servisnimu centru spolu s

dikazem zakoupeni (faktura). Zaruka je platna pouze pokud je vyrobek v zaruéni dobé
(12 mésicti od data zakoupeni potvrzenym fakturou) a pfi dodrZeni zarucnich podminek.

Zaruka neplati na vyménu nahradnich dili v souvislosti s béZznym uZivanim vyrobku.

7

LIKVIDACE STAREHO
ELEKTRICKEHO
VYBAVENI

Tento vyrobek vcetné baterie a nabijecky nesmi byt vyhozen do domovniho odpadu.
Musi byt odevzdan do sbérného recyklacniho mista. Tim, Ze se ujistite, Ze je likvidace
vyrobku provedena spravné, pomiZete zabranit potencidlnim vaznym negativnim
nasledkdm na Zivotnim prostredi a lidském zdravi. Recyklace chrani pfirodni zdroje.

sluzbu odvozu domovniho odpadu nebo prodejniho mista, kde byl vyrobek zakoupen.
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PROHLASENI O SHODE

EC PROHLASENI 0 SHODE - EC DIRECTIVE 2006/42/EC ANNEX Il 1A C€

Vyrohce:

SCELL-IT
28 RUE PAUL DUBRULE
59810 LESQUIN
FRANCE

+33(0) 320 329 818

Timto prohlasuje, Ze nasledujici produkt:

Oznaceni vyrobku:

* E-5/E-6/E-T/E-7/E-8/E-SP/E-12 /E-HC /E-005/E-008 / E-007 / E-007-T

* Univerzalni rychla nabijecka 18V (E-CHARG)

Spliiuje nasledujici podminky:

* 2006/42/EC Machinery Directive (Smérnice o strojnich zafizenich)

* 2014/35/EU Low Voltage Directive (Smérnice pro nizké napéti)

* 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (Smérnice o elektromagne-
tické kompatibilité

Pokud se nastroj zméni bez naseho védomi a souhlasu, toto EC prohlaseni o shodé

pozbyva platnosti.

NejdaleZitéjsi uplatinované harmonizované normy:

EN 60204-1:2006+A1:2009

EN IS0 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Jméno Grednika pro dokumentaci:
Nadia FAYTRE

Adresa trednika pro dokumentaci:
Viz adresa vyrobce.

Lesquin, 22-07-2021

A

Franck De Bruyne
(Vykonny reditel)
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“ SPECIFICHE TECNICHE

FR
PL
CZ

© rirante

O ugeio

o Controdado

o Mandrino principale

o Ghiera

o Ghiera di regolazione corsa

© Giiletto

o Pulsanti di sblocco batteria

o Pulsante di controllo carica della batteria
€ Display di carica

Q Anello di led per illuminazione area di lavoro
@ Pulsante «Avvita/Svita»

-

"

1
1
I
-L -
I
1
1
I

210 mm

42 < E-007 - Manuale Utente



CONTENUTO DELLA VALIGETTA
CODICE © UTENSILE . BATTERIE18V . CARICABATTERIE .  VALIGETTA
: E-007 Li-lon -2,0Ah RAPIDO 18V RIGIDA
E-007-T-1XBAT 1 1 1 1
E-007-T-BODY 1 5
E-BATT 1
E-CHARG 1
UTENSILE x5 CAPACITA DELLUTENSILE
Utens"e a banena per tasse”l meta"lCl ad ,I‘ “4 ................ ................ ................ ...............
espansione senza vite da M4 a M8 V4 © M4 M5 M6 M8
NN SRRSO SRS SR
Forza di trazione: 6000 N L 14
Corsa: 4-40 mm |l
Peso netto utensile: 1,25 kgs NA
(compresa la batteria)
BATTERIA CARICA BATTERIE
Tensione : 18V Tensione batteria : 100-240VAC/50-60Hz
Tipo batteria : Li-ion Tensiong in uscita : 18VDC
Celle : 5 celle Corrente in uscita : 2,5A max.
Capacita : 2.0 Ah Peso - 037 kg
Peso : 0,36 kg ’ '

LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE PRECAUZIONI DI SICUREZZA, LE AVVERTENZE
E LE ISTRUZIONI PER LUSO CONTENUTE NEL MANUALE DI ISTRUZIONI PRIMA DI
UTILIZZARE O RIPARARE QUESTO STRUMENTO.
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IMPORTANTI
INFORMAZIONI DI
SICUREZZA

AVVERTENZA :

Leggere tutte le avvertenze
di sicurezza e tutte le
istruzioni. Il mancato
rispetto delle istruzioni pud
provocare scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.
Conservare tutte le
avvertenze e le istruzioni per
riferimento futuro.

Area di lavoro

1. Mantenere I'area di lavoro pulita e
bene illuminata. Le aree disordinate e
buie favoriscono gli incidenti.

2. Non utilizzare utensili elettrici in
zone con atmosfere esplosive, ad
esempio in presenza di liquidi, gas
0 npolveri infiammabili. Gli utensili
elettrici generano scintille che possono
incendiare polveri o vapori.

3. Tenere bambini e persone non
autorizzate lontani dalla zona di lavoro
durante 'uso di un utensile elettrico.
Le distrazioni possono far perdere il
controllo.

Sicurezza elettrica

1. Non esporre i dispositivi elettrici
a pioggia o umidita. Leventuale
infiltrazione di acqua nell'utensile
aumenta il rischio di folgorazione.

Sicurezza personale

1. Lutilizzo di un utensile -elettrico
richiede cautela, attenzione e buon
senso. Non utilizzare un utensile
elettrico in condizioni di stanchezza
0 sotto I'effetto di droghe, alcool o
farmaci. Un momento di disattenzione
durante I'uso di utensili elettrici puo
provocare gravi lesioni personali.

2. Usare dispositivi di protezione
individuali. Indossare sempre occhiali
protettivi di sicurezza. Equipaggiamenti
protettivi, quali mascherina antipolvere,
scarpe di sicurezza antiscivolo, casco
di sicurezza o protezione dell'udito,
utilizzati in condizioni appropriate
riducono il rischio di lesioni personali.

3. Prevenire I'accensione accidentale.
Assicurarsi che [interruttore sia in
posizione di OFF prima di collegare la
fonte di alimentazione e/o le batterie,
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quando si afferra o si trasporta
I'utensile. Il trasporto di utensili
elettrici tenendo la mano appoggiata
sull'interruttore o se gli stessi vengono
alimentati con I'interruttore in posizione
di ON favoriscono il verificarsi di
incidenti.

4. Rimuovere eventuali chiavi di
regolazione o chiavi inglesi prima di
accendere l'utensile elettrico. Una
chiave inglese o chiave di regolazione
collegata a parti rotanti dell’utensile
possono causare lesioni personali.

5. Non perdere I'equilibrio. Mantenere
sempre una posizione corretta dei
piedi e un corretto bilanciamento.
Questo permette un migliore controllo
sull'utensile elettrico in  situazioni
impreviste.

6. Indossare  un  abbigliamento
adeguato Non indossare abiti larghi.
Tenere capelli, indumenti e guanti
lontani dai componenti in movimento.
Abiti larghi o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

Uso e manutenzione di un utensile
elettrico.

1. Non forzare [Iutensile elettrico.
Utilizzare il dispositivo elettrico idoneo
alla vostra applicazione. Lutensile
elettrico appropriato eseguira il lavoro
in modo corretto e pit sicuro alla
velocita per la quale é stato progettato.

2. Non utilizzare  l'utensile  se
Iinterruttore ON/OFF ¢ difettoso.
Qualsiasi utensile elettrico che non puo
essere controllato tramite 'interruttore
& pericoloso e deve essere riparato.

3. Scollegare la batteria dall’utensile
prima  di  effettuare  qualsiasi
regolazione, sostituzione degli
accessori o prima di riporlo. Tali misure
di sicurezza preventive riducono il
rischio di avviare accidentalmente
I'utensile.

4. Conservare  l'utensile elettrico
fuori della portata dei bambini e non
permettere che vengano utilizzati da
persone che non hanno familiarita con
il loro uso o con queste istruzioni. Se
utilizzati da utenti inesperti, gli utensili
elettrici sono pericolosi.

5. Effettuare la manutenzione del
vostro utensile. Controllare che gli
attacchi delle parti mobili non siano
mal allineate o che le parti non siano
rotte e che non sia presente qualsiasi
condizione che possa compromettere
il funzionamento dell’utensile elettrico.
Se danneggiato, far riparare I'utensile
prima dell'uso. Molti incidenti sono

causati da utensili elettrici in cattive
condizioni di manutenzione.

6. Utilizzare ['utensile elettrico, gli
accessori e le punte ecc., in base
quanto indicato in queste istruzioni e
nel modo previsto per il particolare
tipo di utensile, tenendo conto delle
condizioni di lavoro e del tipo di lavoro
da eseguire. Luso dell'utensile elettrico
per operazioni diverse da quelle
previste potrebbe determinare una
situazione di pericolo.

Assistenza

1. Lutensile elettrico deve essere
riparato da personale qualificato che
utilizzi solo parti di ricambio originali. In
questo modo si garantira la sicurezza
dell'utensile elettrico.

Avvertenze speciali

1. Tenere I'utensile utilizzando
le parti di presa isolate quando
si effettuano operazioni in cui i
fissaggi possono venire a contatto
con il cablaggio non in vista.
| fissaggi che entrano in contatto
con un filo sotto tensione potrebbero
mettere  sotto tensione le parti
metalliche esterne dell'utensile
esponendo I'operatore ad eventuali
scosse elettriche.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI
SICUREZZA PER IL CARICA
BATTERIE E LA BATTERIA

1. Prima di utilizzare il carica batterie,
leggere tutte le istruzioni e le avvertenze
sul carica batterie, sulla batteria e sul
prodotto che utilizza la batteria.

2. Non esporre la batteria, il carica
batterie ad acqua, pioggia o neve.

3. Utilizzare gli utensili elettrici solo
con le apposite batterie. Luso di
batterie diverse puo generare il rischio
di lesioni o incendio.

4. Non caricare ad una tensione
superiore a quella indicata nelle
specifiche del carica batterie, altrimenti
il carica batterie si brucera.

5. Ricaricare la batteria
esclusivamente con il carica batterie
specificato dal produttore. Un carica
batterie specifico per un solo tipo di
batteria pud generare un rischio di
incendio se usato con altre batterie.

6. Per ridurre il rischio di danni alla
spina e al cavo del carica batterie,
scollegare il carica batterie estraendo
la spina.



7. Controllare che il carica batterie
sia posizionato in modo tale da
non calpestare il cavo, da non
rappresentare un ostacolo, o in altro
modo sia soggetto a danneggiamenti o
sollecitazioni.

8. Non utilizzare una prolunga se non
strettamente  necessario.  Limpiego
di una prolunga non idonea potrebbe
determinare un rischio di incendio
0 scossa elettrica. Se € necessario
utilizzare una prolunga, controllare che
sia idonea e collegata correttamente.

9. Non utilizzare il carica batterie se
il cavo o la spina sono danneggiati -
sostituirli immediatamente.

10.Non utilizzare il carica batterie
se ha subito urti, se € caduto o se
in ogni caso é danneggiato, inviarlo
all'assistenza.

11.Per ridurre il rischio di scossa
elettrica, scollegare il carica batterie
dalla presa di corrente prima di
effettuare qualsiasi  operazione di
manutenzione o pulizia. La rimozione
della batteria non ridurra il rischio.

12.Non ricaricare mai una batteria
completamente carica. Il sovraccarico
riduce la durata utile della batteria.

13. In condizioni gravose di utilizzo
della batteria, potrebbe fuoriuscire
liquido; evitare il contatto. In caso di
contatto accidentale con il liquido,
sciacquare con acqua. Se il liquido
viene in contatto con gli occhi, rivolgersi
immediatamente ad un medico. I
liquido che fuoriesce dalla batteria puo
causare irritazioni o ustioni.

14. Gestione della batteria :

a. Temperatura di ricarica: 0°C ~ 40°
C (32°F ~ 104°F)

b. Temperatura di utilizzo: 0°C ~ 40°C
(32°F ~ 104°F)

c. Temperatura di stoccaggio:

-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Attendere un’ora prima di caricare la
batteria se la batteria & stata conservata
ad una temperatura inferiore a 0°C
(32°F).

15.Come conservare la batteria :

Se le batterie non vengono utilizzate,
tenerle lontane da altri oggetti metallici,
come graffette, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici in
quanto potrebbero collegare i due
terminali. Un cortocircuito dei terminali
della batteria potrebbe provocare
ustioni o un incendio.

a. Se la temperatura delle batterie e
bassa (inferiore a - 20°C / -4°F), gli
elementi chimici saranno allo stato
solido e la resistenza esercitata durante
la ricarica sara troppo elevata per
consentire la ricarica della batteria.

b. Se la temperatura delle batterie e
alta (superiore a 60°C / 140°F), gli
elementi chimici saranno allo stato
aeriforme che potrebbe compromettere
la durata della batteria in poco tempo.

16.Funzione di protezione della
batteria al litio :

a. La “funzione di protezione da basso
voltaggio” si avvia quando la batteria al
litio viene utilizzata per la prima volta.
Caricare la batteria al litio per evitare
che la batteria si danneggi.

b. Dopo I'utilizzo, la temperatura della
batteria al litio aumentera. Quando la
temperatura della batteria al litio supera
la temperatura massima, si attiva la
funzione di “protezione per temperatura
elevata” della batteria.

La batteria al litio si blocca per evitare
surriscaldamenti pericolosi, attendere
che la batteria al litio si raffreddi.

c. Il sovraccarico della batteria
pud causare un picco di tensione
nell’utensile. La batteria al litio avviera la
“funzione di protezione da sovraccarico
elettrico” per proteggere la batteria
al litio e la scheda della batteria. In
questa condizione, I'utensile si arresta
per alcuni secondi fino a quando la
funzione di protezione si ripristinera
automaticamente. Se I'utensile non puo
essere utilizzato dopo alcuni minuti, la
batteria al litio pu¢ essere in modalita
“protezione da basso voltaggio” o
“protezione da temperatura elevata”.
Per il ripristino, attenersi a quanto sopra
riportato.

17.In condizioni di utilizzo o di
temperatura estreme, si potrebbe
verificare una lieve perdita di
liquido dalla batteria. Cio non indica
necessariamente un guasto della
batteria. Tuttavia, se la guarnizione
esterna e rotta e questa perdita
entra in contatto con la pelle: Lavare
immediatamente I'area interessata con
acqua e sapone. Neutralizzare il liquido
con una soluzione acida delicata
quale succo di limone o aceto. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
sciacquare immediatamente gli occhi
con acqua pulita per almeno 10 minuti,
quindi consultare subito il medico.
Informare il personale medico che il
liquido & una soluzione di idrossido di
potassio al 25-35%.

18.Non conservare o trasportare le

batterie di ricambio in tasca, nella
cassetta degli attrezzi o in qualsiasi altro
luogo in cui possano venire a contatto
con oggetti metallici. Le batterie
possono andare in cortocircuito
provocando danni alla batteria stessa,
ustioni o incendi. In caso di stoccaggio
o smaltimento della batteria, coprire i
terminali con nastro isolante ad elevata
resistenza per garantire che non si
verifichi un corto circuito. Se stoccate
per un lungo periodo di tempo, le
batterie si scaricano.

19.PERICOLO: Se le batterie sono rotte
o altrimenti danneggiate, non inserirle
nella base di ricarica. Esiste il pericolo
di scossa elettrica o folgorazione.

20.AVVERTENZA : Evitare che eventuali
liquidi entrino in contatto con il carica
batterie. Esiste il pericolo di scossa
elettrica.

21.Non collocare oggetti sopra il
carica batteria in quanto cio potrebbe
generare un surriscaldamento. Non
collocare il carica batterie vicino a fonti
di calore.

22.Non smontare il carica batterie.
Portarlo presso un centro di assistenza
autorizzato se  sono  necessari
interventi di assistenza o riparazione.
Se il carica batterie non viene rimontato
correttamente, esiste il rischio di
incendi, lesioni o folgorazione.

23.Questo utensile non deve essere
utilizzato da persone (compresi i
bambini) con ridotte capacita fisiche,
sensoriali 0 mentali o mancanza di
esperienza e conoscenze in materia,
se non sotto la supervisione e dietro
istruzioni sull’'uso dell’utensile da parte
di un responsabile della loro sicurezza.

24.Se il cavo di alimentazione ¢
danneggiato, deve essere sostituito
dal costruttore, dal suo centro di
assistenza autorizzato o da personale
qualificato per evitare situazioni di
rischio
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1ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

e REGOLAZIONE DELLA CORSA:

Impostare la corsa desiderata con la ghiera Q situata sul retro della E-007:
* La corsa puo variare da 4mm a 40mm

* |l passo della ghiera & di 1.2mm

REGOLAZIONE
DELLA CORSA

In generale, la corsa richiesta per posare
correttamente un tassello ad espansione ¢ :
in funzione della lunghezza del :

tassello stesso. Ma puo variare a seconda
di geometrie, design, e marche di tasselli
presenti sul mercato.

CONSIGLIO

Fare riferimento alle raccomandazioni per
la regolazione della corsa, fare una prova a:
vuoto, quindi adattare la corsa per ottenere |
la deformazione, del tassello, desiderata.

o ATTENZIONE:

E-007-T non ha un sistema di rilascio a frizione. Una regolazione della corsa troppo
alta rispetto al tassello utilizzato potrebbe portare al deterioramento del tassello o del
tramezzo.

Per evitare cio, si consiglia vivamente di effettuare una «prova a vuoto» prima della
posa sulla parete.

Una posa soddisfacente corrisponde a una deformazione delle alette del tassello

da 90° a 110° (vedi diagramma sotto), il che fornisce un buon bloccaggio sulla parte
posteriore del tramezzo senza danneggiarlo (€ tollerata una leggera depressione delle
alette per una tenuta ottimale):
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oPOSADELTASSELLO:

o 12,

Forare il supporto del diametro ~ Attrezzare la E-007-T con il tirante ~ Avvitare manualmente il tassello

indicato nella scheda tecnica del corrispondente al diametro del ad espansione sul tirante @).
tassello ad espansione tassello ad espansione utilizzato Il collare del tassello deve
(da M4 a M8). Per cambiare il essere in battuta sul naso del
tirante, vedi mandrino @

«Cambio tirante» nelle
istruzioni per 'uso

B2

N

(=]
(]
Introdurre il tassello nel Verificare che il pulsante «avvita / Rilasciare il grilletto: il tirare
foro: il collare del tassello deve svita» ) sia nella posizione di si svita automaticamente
essere a filo del tramezzo (i «avvitamento» dal tassello e si svincola
piccoli speroni affonderanno (premuto sul lato destro) dal’utensile.
leggermente nella parete) Premere il grilletto per far arretrare il (NB: accompagnare lo
carrello e ottenere cosi 'espansione svitamento automatico
del tassello dell'utensile)

Al fine di ridurre I'usura del tirante ed evitarne il
blocco, é fortemente raccomandato di aggiungere
regolarmente (+/- ogni 5 tasselli) un po’ di grasso
all’estremita del tirante (contenitore in dotazione).

Basta immergere leggermente il tirante nel contenitore
e pulire 'eccesso con un panno, Se necessario.

o RIMOZIONE DELLA BATTERIA:

La batteria & dotata di un meccanismo di blocco G affinché rimanga agganciata
all’'utensile di posa, € bloccata da una molla.

Per rimuovere la batteria, premere i pulsanti di rilascio su entrambi i lati della
batteria.

Non forzarla.
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2PER CAMBIARE | TIRANTI

@ Tirante

@ Testina + Controdado

® Manicotto
@ Ghiera

1. Rimuovere la batteria
2. Svitare la ghiera @

3. Separare @+@ dal corpo dell’'utensile (scorrevole) smontare il tirante @ da
sostituire

4. Svitare le parti @ i @ svitandole

5. Per rimontare la nuova testina e tirante:
- Avvitare la testina @ al manicotto @ quindi inserire il tirante @
- Rimontare il gruppo ®+®+@ sull’utensile allineando i led con le tacche di
riferimento.

6. Awvitare la ghiera (&) per bloccare il tutto
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INDICATORE -
LIVELLO BATTERIA "

Le 4 luci sul pannello della batteria permettono
di controllare la carica residua. Tenere premuto
il pulsante blu per controllare il livello della
batteria.

4 luci accese: carica residua 100%
3 luci accese: carica residua 75%
2 luci accese: carica residua 50%
1 luce accesa: carica residua 25%

Le informazioni sul pannello batterie possono
variare (+/- 5%) in base alle condizioni
ambientali.

Luce rossa sul carica Luce verde sul carica
batterie: la batteria deve batterie: la batteria &
essere caricata. completamente carica.

LUCI LED

L'utensile & dotato di 3 luci LED )
potenti per illuminare I'area di lavoro

Accensione solo della luce:
Premere il grilletto fino a meta per accendere la
luce. Le luci si spegneranno dopo 10 secondi.

Accensione dell’'utensile con luci accese:
Premere il grilletto o per posizionare il
tassello.

Le luci si accendono e rimangono accese per
10 secondi dopo aver rilasciato il grilletto.
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RICERCA DEL GUASTO

Problema Motivo Soluzione

LED lampeggiante | Livello batteria basso o Caricare o sostituire la batteria
batteria danneggiata

Superata la potenza
dell’'utensile

Surriscaldamento utensile | Lasciarlo raffreddare

Avvitamento Tirante usurato o Sostituire il tirante
difficoltoso o danneggiato
impossibile dei

tasselli sul tirante

lE:ONDIZIONI DI GARANZIA

Durante il periodo di garanzia, I'utilizzatore non deve apportare modifiche diverse da quelle
consentite dal costruttore (manutenzione). Le riparazioni devono essere effettuate da un centro di
assistenza autorizzato.

Per avere diritto alla riparazione in garanzia, il cliente deve restituire I'utensile difettoso al centro di
assistenza del costruttore con la prova d’acquisto. La garanzia & valida solo se I'utensile & ancora
in garanzia (12 mesi dalla data di acquisto confermata dalla prova d’acquisto) e se sono state
rispettate le condizioni d’uso.

La garanzia non & valida se devono essere sostituite parti di ricambio usurate (usura dovuto al
normale utilizzo dell'utensile).

7

SMALTIMENTO DELLE
APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE DISMESSE

Questo prodotto (inclusi batteria e carica batterie) non deve essere trattato come rifiuto
domestico. Pertanto deve essere consegnato a un apposito punto di raccolta per il riciclaggio
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Assicurando il corretto smaltimento del prodotto si
contribuisce a prevenire le potenziali conseguenze negative per I'ambiente e per la salute dell'uomo,
conseguenze che potrebbero altrimenti essere causate da uno smaltimento inappropriato del
prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuira a preservare le risorse naturali. Per informazioni
piu dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare I'ufficio preposto locale, il servizio di
smaltimento dei rifiuti domestici oppure il negozio presso il quale & stato acquistato il prodotto.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE - DIRETTIVA CE 2006/42 ALLEGATO 1 1A C €

Il costruttore:

SCELL-IT

28 RUE PAUL DUBRULE IT
59810 LESQUIN -
FRANCE

+33(0) 320 329 818

dichiara che il seguente prodotto:

Désignation du produit :

* E-5/E-6/E-T/E-7/E-8/E-SP/E-12/E-HC/E-005 / E-008 / E-007 / E-007-T
* CARICA BATTERIE RAPIDO UNIVERSALE 18V (E-CHARG)

E conforme alle seguenti condizioni:

* Direttiva macchine 2006/42/CE

* Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
 Compatibilita Elettromagnetica 2014/30/EU

Se la macchina viene modificata a nostra insaputa e senza il nostro consenso, questa
Dichiarazione di Conformita non € valida.

Principali norme applicate:

EN 60204-1:2006+A1:2009

EN IS0 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

Nome del responsabile della documentazione:
Nadia FAYTRE

Indirizzo del responsabile della documentazione:
vedi indirizzo del costruttore

Lesquin, 22-07-2021

A

Franck De Bruyne
(Managing Director)
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